
大治市耐火混凝土耐火极限检测

产品名称 大治市耐火混凝土耐火极限检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/件

规格参数 检测范围:防火测试
周期:5-7
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

耐火混凝土是一种能路板

PCB板EN 45545-2 R24测试标准和项目：

EN ISO 4589-2：氧指数测试

PCB板EN 45545-2 R25测试标准和项目：

EN ISO 60695-2-11：灼热丝测试

PCB板EN 45545-2 R24&R25测试样品尺寸要求：

150mm*6.5mm*3mm

120mm*60mm*thickness

金属面复合夹芯板和墙面保温制品

a)金属面复合夹芯板:金属面聚苯乙烯(XPS、EPS)夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉(矿渣棉
)夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板。

b)墙面保温制品：聚苯乙烯(XPS、EPS)材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。�特定用途
1、窗帘幕布类纺织物材料

窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等。

2、电线电缆套管类塑料材料



绝缘PVC电工套管、PVC电气穿线管、聚乙烯阻燃管、塑料板材、难燃绝缘聚氯乙烯电线槽、聚乙烯塑
料波纹电线管等。

3、防火涂料

饰面型防火涂料，能够按照相关的产品标准，进行防火涂料大板法、隧道法和小室法进行测试。

4、各类耐火建筑构件

多种建筑构件的耐火极限测试，包括防火隔墙、防火门、防火卷帘、防火玻璃等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

