
广东华为EPW50-48A通信电源整流模块安捷信电源模块

产品名称 广东华为EPW50-48A通信电源整流模块安捷信电
源模块

公司名称 聚能阳光电源科技(北京)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华为
型号:EPW50-48A
规格:53.5V1200W

公司地址 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505

联系电话  17731889142

产品详情

华为EPW50-48A通信电源整流模块安捷信电源模块

图2 EPW50-48A指示灯

1.电源运行指示灯 2.保护指示灯 3.故障指示灯

项目

指示灯颜色

状态描述

异常原因

电源运行指示灯 绿 亮表示正常，灭表示异常。市电故障（无交流输入、交流输入过欠压）、模块无输出。
保护指示灯 黄 灭表示正常，亮表示异常。温度预告警（环境温度超过65℃～过温关机）、休眠关机（休眠关机时模块只亮保护指示灯，模块不

上报告警）
故障指示灯 红 输出过压关机、风扇故障、过温关机、模块内部原因引起的无输出。
直流输出电压 - 正常范围：-43.2 V DC～-57 V DC-

设备上电检查

项目

指示灯



指示灯颜色

状态描述

电源模块（PEM） RUN 绿常亮，表示正常输出。
ALM 红电源故障指示灯。常亮，表示：

电源模块防雷电路失效。

电源模块没有接输入的电源线。
风扇模块（FAN） STATUS 闪烁（0.5Hz），表示风扇工作正常。

红常亮，表示风扇模块故障，或PEM故障。
主控板（MPU） 上电注册前：不亮－快闪（2Hz）－不亮－常亮－慢闪（0.5Hz）。

上电注册后：指示灯闪烁（0.5Hz），表示系统正常运行状态。

说明：

指示灯不亮的可能原因：

bootrom损坏。

无法上电。

指示灯快闪的可能原因：

CF卡故障。

主控板其他控制单元故障,无法初始化。
ALM 红灯灭表示正常，红灯常亮表示告警。

网板（SFU）

Flash故障。

网口故障。
ACT 绿绿灯亮时表示工作正常，绿灯灭时表示有故障。

业务板（LPU）
Link/ACT 常灭，表示链路没有连通。

常亮，表示链路已经连通。

闪烁，表示有数据收发。
图3 设备前视图

图4 设备后视图

关于设备指示灯的更多信息请参考《硬件描述》。
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