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产品名称 顺通木材加工厂 不易劈裂铁杉建筑木方
铁杉建筑木方

公司名称 日照市岚山区顺通木材加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市岚山区碑廊镇大朱曹一村农民创业
园博胜木业

联系电话 15098691555 15098691555

产品详情

防腐木，就是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后，使其具有防腐蚀、防潮，防虫蚁、防霉变等特
性。能够直接接触土壤及潮湿环境，铁杉建筑木方加工厂，经常使用在户外地板，工程，景观，防腐木
花架等，供人们歇息和欣赏自然美景，是户外地板、园林景观、木秋千，娱乐设施，木栈道等里理想材
料，深受园艺设计师的青睐，不过随着科学技术的发展，防腐木已经非常环保了，不易劈裂铁杉建筑木
方，故也经常使用在室内装修，地板及家具中，室内装修设计师也非常喜欢防腐木。             

按加拿大的等级分类，铁杉建筑木方，铁杉方木木材共分为：

1) 无缺陷材(无节疤) ：二级及以上无缺陷材，铁杉建筑木方常用规格，三级无缺陷材和四级无缺陷材。

2)进口铁杉方木烘干板材分为：无节材，单面无节材，双面无节材，家具一级，家具二级，工业级，混
合级

3) 建筑用途：轻型框架材，轻型结构框架材，结构用搁栏和板材。

4）铁杉方木原木分(12-28口径)小A、中A(28-35口径)、大A(30-38)、K材、防腐无节材、纸浆材、工业材
等

铁杉方木（黄杉）包含两大树种：海岸铁杉方木和内陆铁杉方木。边材颜色浅、宽度窄。心材由黄色到
红褐色不等。早木及晚木颜色分别明显，后者有更深、更尖的带状。这种颜色差别造成平锯时木纹形状
不同。木材质地细微到中等，纹路笔直、无孔。纹理区分：因为产地不同，因而铁杉方木有粗纹和细纹
之分。加拿大产细纹，美国产粗纹。



顺通木材加工厂(图)-不易劈裂铁杉建筑木方-铁杉建筑木方由日照市岚山区顺通木材加工厂提供。日照市
岚山区顺通木材加工厂位于山东省日照市岚山区碑廊镇大朱曹一村农民创业园博胜木业。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前顺通木材在线材中享有良好的声誉。顺通木材取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺通木材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。同时本公司还是从事防腐木，炭化防腐木，防腐木屋的厂家，欢迎来电咨询。
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