
广东中兴ZXD2400(V3.0)大功率电源模块ZXD2400系列整流模块

产品名称 广东中兴ZXD2400(V3.0)大功率电源模块ZXD240
0系列整流模块

公司名称 聚能阳光电源科技(北京)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中兴
型号:ZXD2400 V3.0
规格:48V50A

公司地址 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505

联系电话  17731889142

产品详情

中兴ZXD2400(V3.0)大功率电源模块ZXD2400系列整流模块

ZXD2400输出类型：单路输出输出功率 gt;500W输入电压：110-220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源
启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：一级配电设备中兴ZXD240048v50A整
流模块报价性能特点1．采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性

“中兴ZXD240048v50A整流模块报价”参数说明

中兴ZXD2400： 中兴ZXD2400 ZXD2400： 中兴ZXD2400

中兴通信电源ZXD2400 50A整流模块V3.0 V4.0 V4.1 V4.2 V4.3 V4.6技术指标

版本号

V3.0

V4.0

V4.1

V4.3

V4.2

V4.6



外形尺寸

（高×宽×深）

230×87×404mm

134*87*318mm

134*87*341mm

134*87*279mm

重量

8kg

3.8kg

2.9kg

环境温度

0～+45℃

储存温度

-30℃～+85℃

相对湿度

10%～90%RH

交流输入

220~240V

100~240V

14A

15A

16A

18A

18.5A

50Hz

50～60Hz



直流输出

48V 50A

100-140V 输出48V30A

200-240V

输出48V50A

53.5V 3000W

53.5V 2900W

效率

≥0.90（20～100％负载时）≥92%（满载)

功率因数

≥0.996

浪涌电流

< 正常工作电流

限电流值

10%～110%额定电流，任意可调

稳压精度

≤±0.6%

软启动时间
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