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产品详情

w波形护栏防撞护栏

新建高速公路上使用的波形护栏板规格如下：

护栏板：4320*310*85*4

护栏板立柱：140*4.5*2150

材料：钢板经防腐处理。

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

护栏板

A、护栏板(二波)每片理重：49.16kg ；4320(板长) * 310(板宽) * 85 (波高)* 3.0(板厚)；孔形：连接螺孔：18
* 50 ；拼接螺孔：22 * 40(直孔)、20 * 30 ；22 * 30(直孔)、24 * 20

防撞护栏



波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护
栏是典型的冷弯型钢产品；

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，
同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，防撞护栏等级，
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不同等级的公路分别配置什么规格的波形护栏？

高速公路护栏板的防撞等级一本分为B，承德防撞护栏，A，SB，SA，SS五个等级， 高速公路的路口、拐
弯处是交通事故的高发路段，这种路段要采用防撞等级级别较高的波形护栏板进行防护。另外还有河道
、沿海、山区等路段也是采用这种级别较高的护栏板来防止车辆相撞后翻滚到道路以外。采购商下订单
的时候都是分段下的，是有科学根据的哦！这也是图纸设计人员按照道路发生交通事故的几率大小安排
的。再就是护栏板的材质的区别，根据路段的需要，选择合适的材质才能节约成本和能源的同时又保证
安全等级要求，起到很好的效果！

桥梁防撞护栏-承德防撞护栏-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司在隔
离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：谢经理。
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