
软质泡沫塑料平切机 软质发泡体

产品名称 软质泡沫塑料平切机 软质发泡体

公司名称 镇江奥力聚氨酯机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 硬度:软质发泡体
材质:聚氨酯泡沫塑料
外观:6000*2000*1000mm

公司地址 中国 江苏 镇江市 林隐路19号

联系电话 86 511 84428940

产品详情

硬度 软质发泡体 材质 聚氨酯泡沫塑料
外观 6000*2000*1000mm 壁厚 切片厚度：2-100mm（mm

）

◆ 产品说明

 聚氨脂泡沫塑料平切机是参照进口机型，集各家所长，结合国情自行研制的新型设备，现有
多种规格，整机设计合理，技术性能先进， 外表美观。一、工作原理及技术性能： 该机由电
机驱动四制导轮。带动带刀作高速运动切割泡沫塑料，其导轮箱由刚带牵引上下，实现带刀升
降，使所切割泡沫塑料成一定规格的厚度。刀板装有翻板机构，切削厚度在5mm以上时，可
实现叠切，无须再用人工卸料。该机侧面装有磨刀机构，保证工作时锋利。工作台面采用砂面
，摩擦力大，表面平整，电力拖动，电器控制采用机电一体化设计，控制集中，操作方便，性
能可靠。该机设计是仿西德进口机型，制造精度高，能保证产品尺寸精确，厚薄均匀。
该机加工泡沫塑料切片，完全达到部颁标准要求。二、产品水平及售后服务： 本机是仿引进
样机，结合我国国情重新设计的新型切片机，具有与国外同类设备相同的功能。其叠切技术属
先进技术，整块泡沫经叠切成薄片，叠合如初，节省劳力，十分便于搬运及仓储。当设备主令
开关至于自动时，该机自动抬刀，落刀，切削，无须人工操作，十分方便。带刀上由四制导轮
固定于一整体导轮箱上，刚性好，调整后运行稳定，抬刀、落刀是由刚带卷送导轮箱上下，切
片厚度控制精确。整体设计技术水平属80年代先进水平。 该机所用电气、机械零部件全部采
用国产产品。为设备的使用维修提供方便条件。对易损件本厂保证供应。设备使用一定年代后
，本厂可承接大修业务。整机售价为进口同类设备的五分之一。

◆技术性能

�最大切料规格：（长*宽*高）�psp-16/20：2000*1600*1000mm�sp-20/40：4000*20001000mm
�psp-20/60：6000*2000*1000mm�切片厚度：2-100mm�工作台面往返速度：3-30间无级调速
�额定功率6kw
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