
电线电缆生产 邢台电线电缆 河北新宝丰电线电缆

产品名称 电线电缆生产 邢台电线电缆
河北新宝丰电线电缆

公司名称 河北新宝丰电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间景和工业区

联系电话 15822720887 15822720887

产品详情

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

YJLV22-3X120+1X70-10-300的含义吧，YJ表示交联聚乙烯绝缘，L表示材质为铝质线，V表示聚内护套，
一个2表示双钢带铠装，第二个2表示外护套为聚，3X120+70表示线芯线径为3根120平方毫米，零线为70
平方毫米，10表示可以承受10KV的电压，300表示长度为300米的电力电缆

 

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

      盲目大量投资，投资风险增加，也会给产业带来打击高压、超高压电缆属电力电缆的产品，
只占电力电缆市场的很少一部分，虽然该产品比中、低压电缆有较高的利润空间，但它属高风险产品，
盲目大量投资，不仅增大投资风险，也可能会引起电缆市场的混乱，对高压、超高压电缆的发展产生致
命的打击。首先投资高压、超高压电缆周期长，即便是具备了一定生产能力也不一定能得到市场份额。

 

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

电缆桥架上也有敷设钢凯电缆的，特别是室外桥架上没盖板的，钢凯与桥架每有直接关系。（近些年设
计院一般不设计钢凯的电缆了，因为敷设时不宜打弯）直埋电缆一般选用钢凯电缆，直埋时还要铺沙、
垫砖。利用桥架敷设电缆好处在于节省空间，检修方便，直埋电缆一般用于在室外在无设计电缆沟、同
一路径电缆根数及少的情况，电缆埋入深度不少于800mm。
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