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产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：金属蚀刻标牌

热转印工艺金属标牌：是将金属板才应用容貌工艺处理与生俱来的一种型控制面板，再将你方案成的彩
色的图片用喷墨打印机打印出的方式
打进转拿纸上，根据加温翻转到金属板上，做成的标牌。金属蚀刻标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌

这种标牌上的文图以往统统是由液态光感应胶（蛋白质胶、骨胶、果胶、乳液胶等）根据光化学反应法
呈现的。这类方式 虽然具备文图形变小的优势，但存有制做工艺流程多生产率低、劳动效率金刚级能耗
多等缺点。选用油墨印刷方式 呈现文图，可提升
生产率多倍，节省很多辅材和电力能源。金属蚀刻标牌 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：金属蚀刻标牌

应用感光蓝油，优势较多，先便是感光油墨成本费比感光湿膜低，次之丝印油墨感光蓝油的保质期对比
湿膜更长。如果是不锈钢板蚀刻或其他板才的深层蚀刻有较为高的规定，立即应用蓝油做为抗蚀刻掩膜
，茂名金属蚀刻标牌，由于其包装印刷油墨薄厚能够自身操纵。一般说来，金属蚀刻标牌找哪里，油墨
的包装印刷薄厚跟抗蚀刻工作能力拥有 立即的关联。金属蚀刻标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌

感光抗蚀刻油墨是大家制做不锈钢标牌加工工艺中更为常见的一类油墨，它具备不用制做丝印刷版、高
精度、抗蚀刻特性佳等一系列的优势，金属蚀刻标牌价格，因此在金属材料蚀刻领域获得极其广泛的运
用。其应用步骤关键包含涂敷、烤制（或自干）、曝出、显影液、蚀刻、脱墨等阶段。金属蚀刻标牌 



广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂主营：金属蚀刻标牌

喷涂：依据顾客的规定，金属蚀刻标牌定制，喷漆相对应颜色的漆料。对浅颜色漆尤其是乳白色漆，其
干躁溫度和干躁時间应严苛把握，不然乳白色漆发黄;针对别的五颜六色颜色规定也非常高，必须在油漆
调色层面拥有 深时间。

油墨印刷：包装印刷标牌控制面板的整体规定是：文图部位清楚、字线边沿齐整、磨叽坚固。金属蚀刻
标牌

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌

1)金属丝网。依据字体样式线框的大小挑选不一样筛网目数的金属丝网。常见的金属丝网为250T、300T
、350T、420S涤纶丝网。针对字电缆线径低于1.5毫米的应挑选超过350目地拉丝淡黄色聚脂金属丝网。

(2)绷网视角。绷网视角是22.5‘时，可让字线下推广墨总面积大，字线边沿齐整。

(3)。应平尖，肖氏硬度在65‘-70‘，包装印刷时确保线触碰。印标牌控制面板的应型。

(4)网距。丝印网版支撑力大、网距小有益于印清图型，在金属丝网支撑力明确时网距应操纵在2—3毫米
。

(5)印墨。大家选用的印刷油墨主要是IPX系列产品及精密系列产品等。金属蚀刻标牌

金属蚀刻标牌价格-茂名金属蚀刻标牌-骏飞标牌加工厂由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。
广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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