
平式NU转换接头变扣 转换接头变扣 天津凤宝

产品名称 平式NU转换接头变扣 转换接头变扣 天津凤宝

公司名称 天津市凤宝石油装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海北环工业区振兴道6号

联系电话  16622065618

产品详情

特殊材质转换接头变扣-天津凤宝石油装备-可定做加工

在我国，开发具有较高技术附加值的特殊螺纹接头油套管，已经得到了广大油套管生产厂家的高度重视
合金管，如宝山钢铁股份有限公司(简称宝山股份)、天津钢管集团有限公司(简称天津钢管)、无锡西姆莱
斯石油管制造有限公司(简称无锡西姆莱斯)等均成功地开发了各自的特殊螺纹产品，并已得到一定的应
用，使我国的特殊螺纹接头研究进入了一个新的阶段。

石油油管螺纹加工：加厚（EUE） 不加厚（NUE）

天津凤宝公司为方便各大销售商、贸易商开拓市场，转换接头变扣，备用各种规格材质库存，欢迎新老
客户来电订购，平式NU转换接头变扣 ，并可根据定单要求加工生产。

天津凤宝-加工定做（NU/EU/VAM）转换接头变扣

STJ-SN特殊扣

  公司石油管研究所积极研究VAM、NEWVAM、HUNTING等国外特殊扣，外加厚油管转换接头变扣
，开发出具有自E知识产权的STJ-SN特殊扣接头。STJ-
SN是一种多用J的特殊螺纹油套管接头，可以与VAM、NEWVAM特殊扣产品实现完全互换。

油管规格：1.05""、1.315""、1.66""、1.9""、2-3/8""、2.7/8""、3-1/2""、4""、4-1/2""。

天津凤宝公司的石油套管产品采用无缝钢管，电焊钢管和热轧钢管为原料，经数控车丝而成。接箍采用
先进的纯锰系高温磷化工艺，磷化膜结合力强，结晶均匀致密，硬度高、耐蚀性和抗粘扣能力强。



采用钢级:J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、P110、L80-3CR、9CR、13CR P110-13CR（超级13
CR）、28CR等

产品包装:外表面涂保护层（喷漆），并按API
5CT标准标记，木箱，托盘，钢带捆扎或者是根据客户要求采用其他包装.

平式NU转换接头变扣 -转换接头变扣-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装
备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凤宝石油——您可信赖的朋友，公
司地址：天津市静海北环工业区振兴道6号，联系人：潘俊伟。同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍
厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。
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