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产品名称 建筑止水钢板价格多少钱一米
福建建筑止水钢板 郑州亿度建材

公司名称 郑州亿度建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A
座

联系电话  17700620922

产品详情

止水钢板焊接时需要注意什么呢？下面由郑【州亿度建材有限公司】带大家了解一下吧。

止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋点焊在主筋上；建筑止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋
断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。建筑止水钢板的“开口”朝迎水面。

郑州亿度建材有限公司"坚持产品质量就是公司生命，经营用户就是公司上帝"为经营宗旨，公司进一步
加大投入，使装备水平进一步提高，增强市场的竞争力。

建筑止水钢板该如何应用使用呢，一般选择钢板的厚度基本上是什么规格的呢，下面【郑州亿度建材有
限公司】来带大家具体的了解一下吧。

建筑止水钢板的应用也不是很复杂，就是在浇筑混凝土的时候预埋进去止水钢板，但是不能全部都浇筑
进去，要露出来10-15公分，在浇筑另一边混凝土的时候再把露在外边的钢板浇筑进去，起到阻止水渗入
的问题。一般选择的止水钢板的厚度都在3mm左右，所以如果您是头一次购买建筑止水钢板不知道买哪
一个规格的话就建议您可以购买上述的这个规格。

以上为大家讲解的就是关于建筑止水钢板应用以及规格的知识，希望对大家有所帮助，【郑州亿度建材
有限公司】坚持用建筑止水钢板产品质量来提升企业核心竞争力，欢迎前来咨询。



在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，建筑止水钢板是能起到一定的抗腐蚀作用。那么它的施工要
点有哪些呢，下面就让【郑州亿度建材有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、应尽力保证建筑止水钢板在墙体中线上；

2、两块建筑止水钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ，钢板搭接不小于20mm；

3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。

【郑州亿度建材有限公司】专注制造建筑止水钢板产品销售多年，勇于探索的信念使公司一直处于发展
迅速，诚心的口碑和良好的技术的结合希望我们共同合作互惠互利！
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