
宝安S136模具钢 S136模具钢型号 隆际钢材

产品名称 宝安S136模具钢 S136模具钢型号 隆际钢材

公司名称 深圳市隆际五金模具钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋

联系电话  18820992211

产品详情

汽车模具钢材

一、工艺设计前的准备工作

在拿到冲压件进行工艺设计前，必须查阅有关资料，以便明确
产品的具体要求、现有的条件等，为设计合理而可行的冲压工艺做好 必要的准备。 这些资料主要有：
1， 2， 3， 零件图或产品图，可以参考的模型。 冲压件的公差。
类似零件的成型性及作业性的有关资料、曾出现的各种质 量问题及解决方法。 4，
关于产品所用钢材的有

关资料，如材料的各项性能参数 值，表面质量等。 5， 6， 7， 各种摸具设计的标准和模具零件的规格。
现有压力机的参数和附属装置、生产率等方面的资料。 产量和要求的时间。

通过对零件图和拉深件图的研究， 应该了解该零件所应具有的功
能、所要求的单个零件的强度，表面质量以及相关零件之间所要求的 相关精度。并明确下列事项： 1，
零件轮廓、法兰、侧壁及底部是否有形状急剧变化的部 分、负角的部位等，以及其他成形困难的形状。

 

 

 

不锈钢的概要 



不锈钢是，为了提高耐腐蚀性，加入了铬或铬和镍的合金钢，当铬的含量达到10.5%以上
的钢被称之为不锈钢，主要根据其组织结构，分成马氏体系、铁素体系、奥氏体系、奥氏
体*铁素体系、沉淀硬化系等5种。

众所周知，不锈钢具有很高的耐腐蚀性，但另一方面，宝安S136模具钢，它的加工性、尤
其是切削性能非常差。其原因之一，就是热传导率很低。 

有些塑胶料有酸腐蚀性，有些因添加了增强剂或其他改型剂，如玻璃纤维对模具的损伤大
，选材时均要综合考虑。有强腐蚀性的塑胶一般选S136，2316，S136模具钢型号，420一类
钢材，弱腐蚀性的除选S136，2316，420外，还有SKD61，NAK80，S136模具钢厂家，PAK
90，S136模具钢现货供应，718M。强酸性的塑胶料有：POM，PBT，PVC弱酸性的塑胶料
有：PP，PMMA，PA，PC 产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响，透明件和
表面要求抛镜面的产品，可选用的材料有S136，2316，718S，NAK80，PAK90，420，透明
度特高的模具应选S136，其次是420。 

宝安S136模具钢-S136模具钢型号-隆际钢材(推荐商家)由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供。“模具
钢材,模胚,顶针,司筒”选择深圳市隆际五金模具钢材有限公司，公司位于：深圳市龙岗区平湖街道鹅公
岭东门路94号A栋，多年来，隆际钢材坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡先生。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆际钢材期待成为您的长期合作伙伴！
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