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无缝钢管的用途：无缝钢管是一种经济断面钢材，在国民经济中具有很重要的地位，广泛应用于石油、
化工、锅炉、电站、船舶、机械制造、汽车、航空、航天、能源、地质、建筑及军1工等各个部门。无缝
钢管的缺陷特征及原因介绍，热镀锌无缝钢管，无缝钢管结疤，钢管内外表面因折叠、翘皮等缺陷未及
时清除，在后续加工中形成了不能与金属基体分离的薄片，个别的成块状，不连续，在管壁上生根或不
生根，但不能自然剥落，称为结疤。对表面缺陷必须道道把关，及时清除，以消除结疤。无缝钢管的质
量要求，表面质量，标准中规定了无缝钢管的“表面光洁”的要求。常见的缺陷有：裂纹、发纹、内折
、外折、轧破、内直道、外直道、离层、结疤、凹坑、凸包、麻坑（麻面）、刮伤（擦伤）、内螺旋道
、外螺旋道、青线、矫凹、辊印等。

影响无缝钢管性能的元素有哪些？碳（c），含碳量增加，屈服点和抗拉强度升高，但塑性和冲击性能降
低，碳含量过高容易造成晶间腐蚀不合格。钢和铁的界线由 C 含量来控制：<2.11%的为钢。不知道各位
对无缝钢管了解多少？无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢
管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的用途：无缝钢管是
一种经济断面钢材，在国民经济中具有很重要的地位，广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、船舶、机
械制造、汽车、航空、航天、能源、地质、建筑及军1工等各个部门。



无缝钢管的缺陷特征及原因介绍，无缝钢管擦伤，为了防止产生划道和擦伤应该提高拔制前各准备工序
的质量，并使用强度及硬度高、光洁度好的模具。影响无缝钢管性能的元素有哪些？钼（Mo），钢中加
入钼，能提高钢的机械性能。磷（P），磷是钢中有害元素，增加钢的冷脆性，使焊接性能变坏，降低塑
性，使冷弯性能变坏。通常情况下，钢中磷的含量控制的越低越好。无缝钢管如何挑选？无缝钢管是采
用冷拔或热轧方式生产的，在生产过程中操作不当容易产生厚度不均匀、管面有裂纹等现象，而表面粗
糙一般是无缝管未进行抛光处理，若对外观无特别要求不影响使用。

热镀锌无缝钢管-安徽迈邦(推荐商家)由安徽迈邦金属材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽迈
邦金属材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装饰建材代理具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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