
佶缔纳士（NASH）原纳西姆/西门子真空泵2BV2

产品名称 佶缔纳士（NASH）原纳西姆/西门子真空泵2BV
2

公司名称 深圳市昌业隆机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区彩田路中银花园办公楼中银大厦B
栋13C1

联系电话 0755-82079008 13823194524

产品详情

      经济实用 , 机泵同轴

      源自的新型NASH 2BV2系列液环泵，其紧凑式设计带来多方面的巨大收益，高效，多功能，不
仅节约空间而且减少50％的耗水量，运行中允许夹带的液体量是一般泵在同等吸气量时的8倍。这一点正
是NASH
2BV2机泵同轴式设计液环泵与传统设计液环泵的区别，使其更适合塑料机械与制药机械的配套。

      安全、可靠，同时兼顾。

      当实际操作中对安全性和可靠性有很高的要求时，NASH 2BV2有无可比拟的优势。该系列泵可
选用不同的材料或组合材质制造，包括不锈钢，青铜，陶瓷，铸铁及内衬陶瓷层。可根据具体的工艺要
求,选择不同的材质而确保不被腐蚀。就质量而言，我们的NASH 2BV2液环泵简单可靠：强度韧性兼顾的
不锈钢轴及优化了的润滑剂通道更是确保了它们即便是在较限负荷下也能安全地运行而且维护量很小。

      全球通用，库存充足

      无论你在全球的任何地方使用我们的NASH 2BV2液环式真空泵，仅需几款型号就能覆盖全世界
的输入电压等级，因些大大降低你的库存成本。NASH 2BV2配备宽电压双频电机(50Hz和60Hz)，防护等
级IP55（温度等级F），不论在全球何地应用，总有部分产品能满足电压的要求。NASH
2BV2同时符合标准，在世界任何范围都可通用。ATEX认证更适用于在易燃易爆场合应用。NASH
2BV2系列产品供货都非常及时。

      优势一览：

      设计紧凑，重量轻

      高可靠性



      耗水量低至先前的50%

      ATEX94/9防爆认证

      安装简便

      低维护

      抗磨损

      低噪声，抗气蚀

      主要应用

      朔料工业

      医疗行业

      工艺工程

      通用行业

      表中所有尺寸均为近似值，顶部直径以英寸为单位，底部直径以厘米为单位。
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