
威海市隔爆矿浆电磁流量计LZD280/100

产品名称 威海市隔爆矿浆电磁流量计LZD280/100

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD280/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

威海市隔爆矿浆电磁流量计LZD280/100的连接方法

矿浆电磁流量计用的多的地方应该是在排水工程中，矿浆电磁流量计的口径也是有分好几种的，不同的
口径应用的方面也是不一样的，下面由矿浆电磁流量计
厂家--江苏盟控佳业仪表有限公司给大家讲一讲矿浆电磁流量计的连接方法。   
1、矿浆电磁流量计LZD280/100法兰连接    这种衔接方法是比较传统的，矿浆电磁流量计的两头都有
能够衔接的法兰，在与管道衔接的时分，只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了，这
种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小，只适合在小管道中运用。   
2、矿浆电磁流量计LZD280/100夹装连接    这种衔接方法比较先进，一些自身没有法兰的矿浆电磁流
量计选用的是这种衔接，能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间，衔接方法比较简单。咱们有必要知道矿
浆电磁流量计的装置方法，在进行夹装衔接的时分就不会出现错误了。   
3、矿浆电磁流量计LZD280/100螺纹连接    也有一些小口径的矿浆电磁流量计选用的是螺纹衔接，通
常在医疗、食品行业中会运用这种衔接方法。别的，这种衔接在石油、勘探中也有必定的使用。   
4、矿浆电磁流量计LZD280/100清洁型连接    如今一些小口径的管道选用的即是这种衔接，咱们常常
也把清洁型衔接称作是卡箍式衔接，经过这种衔接，能够疾速装置和拆开矿浆电磁流量计，其平时清洁
和保护也是很方便的。
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