
供应实验室小型超临界发泡机|超临界微孔挤出发泡机 普同potop

产品名称 供应实验室小型超临界发泡机|超临界微孔挤出
发泡机 普同potop

公司名称 广州市普同实验分析仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101

联系电话 13640826195 13580599870

产品详情
                                      实验室小型超临界发泡机|超临界微孔挤出发泡机普同potop

产品简介
超临界发泡挤出机由22双螺杆挤出机和50单螺杆挤出机、CO2超临界注入工作站组成如图

性能特点
挤出机采用伺服电机驱动，塑化良好、运行稳定、一致性好；
选用国际品牌熔体压力、温度传感器，测试数据精度高；
基于计算机的测控系统与友好的操作界面，操控方便、功能更强大；
紧急停机装置与各种安全保护，保障操作人员安全。

主要参数
挤出机一
螺杆直径21.7mm

螺杆长径比47:1

模头宽度200mm

模头厚度调节：手动调节，调节范围: 0.1-1.5mm

max工作温度：400C

温度控制精度+1°C

料斗容量6L

物料适应范围PE、PP

max产量15kg/h



工作电压3相AC380V，50Hz

长X宽X高约2570x 790x 1210mm

挤出机二

螺杆直径50mm

螺杆长径比25:1

温区数量6

max工作温度350°C

max产量15kg/h

适用材料PP、PE

工作电压 3相AC380V，50Hz

长X宽X高 约2741*880x1648mm
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