
农业温室大棚 安徽温室大棚 合肥建野

产品名称 农业温室大棚 安徽温室大棚 合肥建野

公司名称 合肥建野温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省肥东县撮镇镇四大户大郭路86号向南100
米

联系电话 15056900322 15056900322

产品详情

在保证作物生长需要的条件下，遮阳网反射的太阳辐射越多，安徽温室大棚，冷却效果越
好，温室大棚建造，外部遮阳的冷却效果可以忽略遮阳网本身吸收的能量，因此室外遮阳
的冷却效果一般取决于遮阳率。根据温室大棚的类型将温室分为以下几类：插地棚、日光
温室、易连栋温室、标准型薄膜连栋温室、阳光板连栋温室、智能玻璃温室。北方地区的
大棚多以日光温室为主，也就是塑料薄膜大棚，它的骨架有竹木与钢管两种，栋数则有单
栋与连栋两种，大部分农户还是会选择造价较低的竹木大棚。

按照设计好的日光温室平面图，陟盘测定好方位角，确定温室大棚的四个角，温室的四个
角处打瞒桩，农业温室大棚，而后确定山墙和后墙的位置。当夏季室外气温超过35℃，要
求棚室内温度低于28℃，在自然和强制通风都不能满足温室调节控制要求时，可考虑采用
湿帘风机降温系统进行降温。温室是实际生产中使用广泛的太阳或降温，遮阳可以阻挡温
室外多余的阳光，保护作物免受强光灼伤，并为作物创造适宜的生长条件。

温室是实际生产中使用广泛的太阳或降温，遮阳可以阻挡温室外多余的阳光，保护作物免
受强光灼伤，并为作物创造适宜的生长条件。大棚的保温性能的考虑，其次是温室大棚要
提高温室保温性能，降低能量的消耗，是提高温室生产效益直接手段，建设温室大棚，温
室保温比是衡量温室保温性能的意向重要指标。棚脚边缘的土壤，一般会因耕作逐年下降



，使棚脚入土变浅，造成大棚倾斜，因此温室大棚的棚脚入土深度一定要达到40厘米的标
准。

农业温室大棚-安徽温室大棚-合肥建野由合肥建野温室工程有限公司提供。合肥建野温室工程有限公司
是从事“温室大棚,玻璃温室,薄膜温室,生态温室”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢总。
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