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产品名称 胜天金属质量保障 数控服装裁床 荔枝服装裁床

公司名称 东莞胜天金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利村九比塘厂房

联系电话 15989915257 15989915257

产品详情

服装裁床的电脑软件系统

自动式电脑服装裁床是融入了的信息科技的典型性的机电一体化商品，是服装生产公司从
工业革命向信息化时代过多的代表性机器设备，是辅助设计生产制造（CAM）的具体运
用，这种机器设备所构成的系统软件为服装厂公司的生产制造阶段（缝纫、后梳理以外）
出示了的解决方法。将生产任务单进行排料件数、规格、铺布层数等参数的细化分解。理
论上一个生产任务单可以制定出多种裁剪方案，但是企业确定裁剪方案时要考虑细节，服
装裁床的长度和裁刀的有效裁剪高度。服装裁床的长度限制了排料的长度，裁刀的有效裁
剪高度限制了铺布的层数。
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服装裁床的组成都有哪些内容？

自动式电脑服装裁床关键组成。关键包含剪裁台、刀盘，刀台、实际操作控制面板和呼吸
设备。剪裁台不容易与橱柜台面碰撞，避免 数控刀片和橱柜台面损害。刀台搭建在剪裁
台子上由台缘转动轴驱动器作橱柜台面x轴方位的挪动。刀盘安裝在刀台上，由刀台转动



轴驱动器，作橱柜台面y轴方位挪动，刀台与刀座运动的合成，使数控刀片进行各种各样
曲线图或平行线的激光切割。裁片大小：特别是遇到色丁或网布类易出此问题，服装裁床
师傅要加强电剪手和拉布工方面的技术指导，具体拉布时要注意布边对齐、布面平整、左
右人位起手和落手要同时对称一致自然辅料。电剪手开裁时注意用力均匀，掌握好速度的
快慢灵活运用，关键位如领窝、夹位、肩位吊带等必须裁剪圆顺对称大小一致。

裁布机裁料輔助道路标线、服饰压边激光器道路标线定位、电动缝纫机/裁剪机/钉钮机/全
自动手动式断布机輔助道路标线定位。商品光点清楚，自准直性好，体型小，工业生产适
用范围强，在工业生产和加工工艺待岗的校准与定位中，替代了尺标、三角板、挡块等机
器设备。而且可以协助您在没法选用机械设备导向性或在必须两手与此同时工作中的地区
工作中。能够 调节亮度，使之合适于原材料表层和您地理位置的自然环境光源。对人的
眼睛具有合理的维护。胜天金属坚持不懈以顾客服务高于一切的标准，给予、技术、周全
的服务项目，您如果必须服装裁床得话，能够
在线留言，我们会以周全的服务项目让您令人满意。
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