
市政pvc通信管材 伟通管业 信宜pvc通信管材

产品名称 市政pvc通信管材 伟通管业 信宜pvc通信管材

公司名称 广州伟通管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区红棉大道50号

联系电话 15918608825 15918608825

产品详情

广州伟通管业有限公司自创建以来，开拓，锐意进取，努力实施科技促发展和打造品牌的战略；坚持;质
量好、用户为先， 与;诚信、务实;的经营方针。

公司在短短几年内快速发展，成为国内同行业的品牌，公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品
通过国家省级等检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。赢得了信赖，实力赢得了市场。统塑
以完善的质保体系铸就了的品质，赢得了广大客户的一致好评与信赖，被市场充分认可。

HDPE双壁波纹管工程造价低：

在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁
相管比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的
特点。

 

HDPE双壁波纹管施工方便：

由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工

条件差的情况况下，其优势更加明显。

 

伟通牌HDPE双壁波纹管使用寿命长：
在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。 优异的耐磨性能：
德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。 适当的挠曲度： 一定长度的HDPE双壁波
纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟



槽内等等。

 

 HDPE双壁波纹管有哪些优势 ：

1、结构，强度高，冲击阻力压缩，墙壁是光滑，摩擦是过大的流动；通信便利联合密封，无泄漏。
2、重量轻，施工速度快，低经营成本，更低的成本。
3、聚乙烯烃聚合物分子在极酸性和碱性的埋地生活长达5年以上，并为绿色，无腐蚀性，不结垢。
4、重量轻、施工快捷，供应pvc通信管材，降低费用。 5、埋地使用寿命达五十年以上

 

广州伟通管业有限公司位于广州花都，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的节能环保型高科技企
业。专注于提供品质、用户信赖、高及服务的市政管道产品。公司秉承“海纳百川，诚至金开”的理念
，坚持以人才为根本，品质至上的原则；以科技趋势为导向，紧扣市场；以客户满意为宗旨，实现与战
略合作伙伴共创双赢！欢迎广大客户来电咨询！ 

 

HDPE管材性能对比1、水力特性比较：中空壁缠绕管的内壁粗糙度为n＝0.01，而混凝土管为n＝0.013，
根据流速公式v＝1/n*R2/3*I1/2，信宜pvc通信管材，在相同管径与水力坡降条件下，双壁波纹管与水泥管
的输水量相差30%左右.

运输安装与施工比较：中空壁缠绕管管量轻，运输和搬运方便，施工速度快，安装费用低，根据测算：
如DN500mm管材用3-4人即可安装，正常情况下从开挖（用机械开挖）——平基——装管，回填，pvc通
信管材图片，8小时可装管40m，比同口径的水泥管时间节省50%以上.而水泥管需机械吊装，所以在安装
费中还要扣除机械台班费.

施工要求比较：中空壁缠绕管不需要做混凝土基础，与水泥管相比在工程进度方面，可节省水泥基础和
接口的浇筑与养护时间，

安装相对简单，操作空间也相对较小，开挖土方量更小。

伟通，始终以打造精品为己任，以建筑管道中的精品为品牌定位，以精工品质和服务为核心价值追求，
市政pvc通信管材，致力于帮助客户成就一个个建筑精品。所有产品均需经过原料、在线、成品三重质检
，生产流程严格遵守国际质量管理体系。服务方面，项目小组服务制，针对具体工程项目，成立专门的
服务小组，从咨询、制板、定板、生产、品管、配送、售后等各环节严谨把关，全程服务。多年来，服
务的精品工程遍及大江南北。伟通管，成就建筑精品！

市政pvc通信管材-伟通管业(在线咨询)-信宜pvc通信管材由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有



限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伟通管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念
、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，
联系人：何先生。
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