
美国rustx质量好 海南原装热收缩膜763

产品名称 美国rustx质量好 海南原装热收缩膜763

公司名称 中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号

联系电话 13520136125 13520136125

产品详情

VCI气相防锈，以各种方式应用于储运包装之中。它的原理是阻止金属和介质发生反应，其缓蚀气体由
带有极性的有机体在10-2至10-4兆帕压力下形成。通过升华现象，原装热收缩膜763承接工程，缓蚀气体
可以充满整个封闭空间，以分子的形式在金属表面组成一层保护薄膜，从而隔开水与金属，阻止电化学
反应的发生。它也可以溶于水，只有在水中的浓度足够高时，原装热收缩膜763施工，它才能有效地保护
金属表面不受水珠的影响而产生锈蚀。这种气相防锈法的使用条件是:

1、气相防锈材料的表面积要尽可能地大;

2、该材料距离要保护的金属尽可能地近(不超过三十厘米);

3、封闭罩;4、该材料受水和其它锈蚀材料的影响要小;

5、金属表面尽可能洁净(加工工具、手汗与其它赃物会影响防锈效果);

6、凝固水形成之前成型的防锈包装尽可能保持一段时间

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X授权中国总经销商

气相防锈包装是利用气相缓蚀剂(vci)常温下缓慢气化，并以分子或例子的形式吸附于金属表面，海南原
装热收缩膜763，形成极薄的膜层，从而阻隔金属与外界水分、氧气等腐蚀介质的接触，原装热收缩膜76



3现货，达到防锈的目的。气相防锈塑料包装具有高阻隔、多功能性、良好的透明度等。

热收缩包装材料在国内大中型装备及金属零部件的包装中使用的较少，主要原因之一是不具有防锈功能
。将气相防锈技术与热收缩包装技术相结合已经成为防锈包装行业的发展趋势之一。近年来，在我国机
械设备、五金工具领域出现内部采用气相防锈材料、外部采用热收缩膜的包装方式，取得很好的包装效
果。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

美国RUST-X授权中国总经销商

气相防锈塑料品种根据不同的使用需求而不同，到目前，除基本的气相防锈塑料薄膜袋，还有气相防锈
拉伸缠绕膜、气相防锈热收缩膜、抗静电气相防锈膜、气相防锈珍珠棉、铝塑复合气相防锈膜等多种产
品形态。本文将针对不同功能气相防锈包装材料进行介绍。一、气相防锈拉伸缠绕膜拉伸缠绕膜包装的
优点是包装方便、成本低，与气相防锈技术有机的结合起来，靠薄膜表面的粘弹性和使用时的张力，将
被包装物体包裹起来，依靠气相缓蚀剂的挥发保护金属表面。

美国rustx质量好-海南原装热收缩膜763由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）
防锈材料有限公司是一家从事“水基防锈剂,气相防锈油,气相防锈袋,气相防锈纸,热收缩膜”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中圳 德兴”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中圳德兴防锈材料在工业用清洗剂中赢
得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索
取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事VCI气相防锈膜，RUSTX气相防锈膜，进口气相防锈膜的厂
家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

