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产品详情

   真石漆遇水发白问题产生的原因

1、与制备真石漆所选用的乳液有很大关系。有些乳液生产厂家为了增加乳液的稳定性，所用的表面活性
剂超量，这些表面活性剂的存在会大大降低乳液本身的耐水性。

2、另外，在真石漆的配方设计上面，有些厂家为了节省成本，只添加少量的乳液，从而使得真石漆在干
燥后漆膜疏松，仿花岗岩漆施工，不够致密，漆膜的吸水率就比较大，仿花岗岩漆哪家好，并且黏结强
度也比较低。一但遇到长时间的阴雨天气，雨水会逐渐渗透到漆膜里，导致真石漆漆膜发白。除了乳液
的用量偏少导致真石漆耐水性差外，有些厂家在制备真石漆时加入大量的羧jia基纤维素、羟乙ji纤维素等
物质作为增稠剂，这些物质都是水溶性的或亲水的，涂料成膜后留在涂层中，六盘水仿花岗岩漆，就大
大降低了涂层的耐水性能。

  真石漆的防污问题怎么解决

外墙污染的来源主要是人为和自然两方面。有三种形式。一沉积性，二侵入性，三吸附性。

1、通过施工工艺控制防止沉积性污染

沉积性污染，简单讲就是指灰尘的粘附或沉积。沉积性污染的程度与涂层表面平整性有关。真石漆施工
涂层的平整性越好，沉积性污染越容易清理。一般都主张做平面，尽管施工费用会略增加一点，但能提
升饰面的抗污性能，从而降低外墙的清洁难度和成本。

2、采用防污真石漆抵抗侵入性污染

侵入性污染，即尘埃、有色物质等随同液体侵入涂层表面的毛细结构内。涂层表面的致密性越高，越不



容易发生侵入性污染。

 如何延长仿石漆的使用寿命？

一是维护水性仿石漆的涂层。

  品质再好的仿石漆，在长期的日晒雨淋后，总会受到各种腐蚀而损坏其内部结构，所以采取相应的措
施维护涂层是很必要的，维护仿石漆免受损害，延伸其运用寿命。

二是水性仿石漆不易与其它物质相互作用，仿花岗岩漆厂家，涂膜完全固化之后会在墙面构成一层致密
的维护膜，对墙面进行覆盖，有效把墙面和空气阻隔起来，维护墙面免受腐蚀。无机纳米化合物不惧怕
天然的酸碱损害，避免涂层被损坏；微粒状纳米结构更对室外各种光线会产生不同的吸收、反射、散射
等作用，能长久维护涂层30年无任何改变，涂层历久弥新。

福州兰迪斯外墙漆批发(图)-仿花岗岩漆厂家-六盘水仿花岗岩漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。
福州市兰迪斯环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建 福州 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的
客户。兰迪斯带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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