
精密304配电柜 安徽联控 合肥304配电柜

产品名称 精密304配电柜 安徽联控 合肥304配电柜

公司名称 安徽联控电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内

联系电话  15375413652

产品详情

施工现场临时用电配电箱（柜） 标准化配置图集：该系列配电箱（柜）适用于施工现场及户外临时用电
，成套304配电柜，应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求
。配电箱（柜）、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准，以

及建设部“十一五”推广应用技术的规定，合肥304配电柜，产品应通过CCC认证。

单相末级开关箱线路接法：1、引入线可选用任意一条相线（以红色线为例），高压304配电柜，接入到
单相开关箱的隔离开；2、将淡蓝色的N线也接入到单相开关箱的隔离开关 ，精密304配电柜，将黄绿双

色的PE线接入到PE板接线端子上；3、从隔离开关的接线端引出红色相线和蓝色N线到漏电保护器的接线
端子上；4、红色相线和蓝色N线从漏电保护器接线端引出，黄绿双色PE线从PE板的接线端子引出。

接线端子板：（1）N、PE端子板必须分别设置，固定安装在电器板上，并作符号标记，严禁合设在一起
。其中N端子板与铁质电器安装板之间必须保持绝缘；而PE端子板与铁质电器安装板之间必须保持电气
连接。当采用铁箱配装绝缘电器安装板时，PE端子板应与铁质箱体作电气连接。(2)N、PE端子板的接线

端子数应与箱的进线和出线的总路数保持一致。(3)N、PE端子板应采用紫铜板制作。

精密304配电柜-安徽联控(在线咨询)-合肥304配电柜由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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