
简易大棚 设计 简易大棚 安阳市建源温室

产品名称 简易大棚 设计 简易大棚 安阳市建源温室

公司名称 安阳市建源温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市龙安区文明大道西段76号东八里村委会一
楼

联系电话 18222527395 18222527395

产品详情

清扫棚面

1、清扫棚面:如果降雪时间长降雪量大的话，那么用户就要根据自己的棚体制定一个定时的清理工作，
清理时要注意保护塑料纸，不要用尖锐物体拍打棚体避免塑料纸破损.

2、扫除棚面冰渣:因为棚内温度较高会融化棚顶的积雪，简易大棚 设计，造成结冰现象那时候棚体的积
雪清理工作会更为繁重，所以要有人从棚体内部配合外面的人对棚体表面的冰层进行处理.

3、雪前连阴天时，要正常揭盖草苫，争取宝贵的散射光，时间掌握在比晴天晚揭早盖各一个小时即可.

4、雪前增施有机肥可以增强土壤热容量，缓冲连阴天热量散失带来的降温，还可以促使根系提高耐寒能
力.

5、雪前适度控水对降低室内空气相对湿度非常重要，同时可制造一个底墒足、表土干的环境.

调换好需要更换的竹竿

1、破损竹竿及时更换.大棚的竹竿要承受草苫的重压，遇到大雪天气时承重力大大增加，会导致部分托
膜竹被压劈或压断，小型简易大棚建设，要及时维护或更换.对已经压断的竹竿，可以将其拆除换下，简
易大棚，或在断裂的竹竿旁边另附一根，如何搭建简易大棚，原来断裂的部分用布条包好，以防戳破棚
膜.

2、山墙上钢丝的底部垫废旧车胎或者鞋底等，扩大钢丝受力面积，避免钢丝勒进山墙中.



3、要缩短旧膜撤下到新膜换上的时间，可将准备更换的竹竿等提前准备好，将新膜在棚前抻好，再将旧
膜撤下，立即调换好需要更换的竹竿，将新膜覆盖上，从而缩短换膜时间

温室的墙体资料只要具有良好的保温性和蓄热能力的资料都可以采用。这里强调的温室内墙一定要有蓄
热功能，日光温室的砌筑要因地制宜。以便贮存热量。夜间，这些热量会释放出来保持棚内的温度平衡
。砖墙、水泥抹灰墙、土墙都具有蓄热能力。温室的墙体一般采用砖混结构较好。

温室大棚在我们的生活越来越普遍了，而且随着科技的发展，温室大棚的科技含量也是越来越高了。我
们知道，在温室大棚里面，会种植很多的蔬菜，而且种植蔬菜的时候，需根据不同的蔬菜进行温度、湿
度、施肥的周期管理。

简易大棚 设计-简易大棚-安阳市建源温室由安阳市建源温室工程有限公司提供。安阳市建源温室工程有
限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还
是从事土墙温室大棚，方管温室大棚，钢架温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。
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