
汽车选换档软轴大全 【兴宇软轴】 江苏汽车选换档软轴

产品名称 汽车选换档软轴大全 【兴宇软轴】
江苏汽车选换档软轴

公司名称 洛阳兴宇软轴控制器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳宜阳产业集聚区轴承产业园

联系电话  13903884450

产品详情

船用软轴

我们兴宇生产的软轴不仅仅用于车辆机械，在船只上也有应用。民用船一般称为船、轮（船）、舫，船
称为舰、艇，小型船称为舢舨、艇、筏或舟，其总称为舰船、船舶或船艇。在船的组成中机械软轴遥控
装置是的一个装置，但是船一直在水面上移动，难免会出现船体晃动的现象，无法对机械软轴遥控装置
进行减震缓冲，给使用者的使用带来不便。本厂发明一种新型实用软轴解决这个问题。

脚踏节水水

可能在以前的浴室可以见到哪种脚踏式的水，这种水就有软轴的应用。它是由一个旋转轮、底座和弹簧
构成的旋转盒组件替代原来水(或截门)的手柄，通过软轴线及软轴套连接到一个踏板上，踏板底座固定
在地面的适当位置。使用时，用脚踏板拉动软轴套内的软轴线，将力传导至旋转轮使其旋转开启水，水
开启的同时对弹簧加力上紧，当脚抬起时在弹簧伸张力的作用下，旋转轮反向转动将水自动关闭，从而
达到节水的目的，节水量可达30％～50％。此外还可提高劳动生产效率。按装时只需将原水或截门扳手
从阀杆上拆除，再将本实用新型旋转盒组件套在原水的阀杆上用螺丝固定，安装过程只需3～5分钟，不
必改造原来的墙体及地面。

汽车选换档软轴故障，如何快速消除它，大多数里程表现在使用汽车选换档软轴来消除软轴损坏。

车辆中的车速表指针始终为零，里程表不计。

（1）失败原因：



1.车速表损坏

2.车速表主动小齿轮损坏

3.速度表的软轴断裂或脱落

4.速度里程表软轴连接螺母没有固定

（2）故障诊断：

检查软轴是否良好。如果已损坏，请更换软轴。如果它掉落，重新插入并拧紧螺母。还要检查驱动装置
是否损坏。如果损坏，应更换。如果以上是好的，那就是速度表。损坏，应予以更换。
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