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产品名称 深冲冷轧卷定制 拉伸冷轧卷 碧远金属公司

公司名称 佛山碧远金属有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业区南路41号
之三

联系电话 18666361515 18666361515

产品详情

冷轧钢板的表面缺陷处理：

    具体操作方法是在冷轧钢板的缺陷上涂上铝材或镀锌成分，使整块在磷化过程中迅速转化为化
学膜，从而形成磷化膜。同时，冷轧钢板的磷化处理属于化学和电化学的反应，可以在原有的基础上提
高金属的密度，从而有效抵抗冷轧钢板，造成腐蚀现象。拉伸冷轧卷

    此外，冷轧钢板还可以起到减少加工过程中磨损和润滑的作用，提高产品的附着力，实现冷轧
钢板的实用性。冷轧钢板是冷拉制成的一种钢，但在此过程中，深冲冷轧卷厂，必须严格遵守相应的安
全操作规范，否则有可能造成事故。

拉伸冷轧卷    冷轧薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称，也称冷轧板，俗称冷板，有时会被误
写成冷扎板。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带，拉伸冷轧卷订购，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm
的钢板。由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，因此，拉伸冷轧卷，冷板表面质量好，尺寸精度高，再
加之退火处理，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板，在许多领域里，特别是家电制造领域，已逐
渐用它取代热轧薄钢板。

    冷轧钢板，表面光洁，加工优良，用于汽车、冰箱、洗衣机等家电，深冲冷轧卷定制，以及产
业设备、各种建筑材料。随着经济发展，冷轧钢板已被称为现代社会的必须材料。 冷轧产品的分类： 热
轧酸洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌（电镀锌、耐指纹、热镀锌）、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢（矽
钢片）等。冷轧板是一定规格尺寸的平板，市场需求量大。拉伸冷轧卷

    冷轧通常采用纵轧的方式。冷轧生产的工序一般包括原料准备、酸洗、轧制、脱脂、退火（热
处理）、精整等。冷轧以热轧产品为原料，冷轧前原料要先除磷，以保证冷轧产品的表面洁净。轧制是
使材料变形的主要工序。脱脂的目的在于去除轧制时附在轧材上的润滑油脂，以免退火时污染钢材表面
，对不锈钢也为防止增碳。



    退火包括中间退火和成品热处理，中间退火是通过再结晶消除冷变形时产生的加工硬化，以恢
复材料的塑性及降低金属的变形抗力。成品热处理的目的除了通过再结晶消除硬化外。还在于根据产品
的技术要求以获得所需要的组织（如各种织构等）和产品性能（如深冲、电磁性能等）。精整包括检查
、剪切、矫直（平整）、打印、分类包装等内容。冷轧产品有很高的包装要求，以防止产品在运输过程
中表面被刮伤。除上述工序外在生产一些特殊产品时还有各自的特殊工序。如轧制硅钢板时，在冷轧前
要进行脱碳退火，轧后要进行涂膜、高温退火、拉伸矫直（见张力矫直）与回火等。

深冲冷轧卷定制-拉伸冷轧卷-碧远金属公司(查看)由佛山碧远金属有限公司提供。深冲冷轧卷定制-拉伸
冷轧卷-碧远金属公司(查看)是佛山碧远金属有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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