
Panasonic蓄电池LC-P12120ST备用电源

产品名称 Panasonic蓄电池LC-P12120ST备用电源

公司名称 北京恒泰正宇电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:Panasonic
型号:LC-P12120ST

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13176655076 15810034631

产品详情

Panasonic蓄电池LC-P12120ST备用电源

随着电子整机产业不断地趋向小型化、高性能化、省能化,电池产品在相当程度上肩负着该领域不断革新
的重任。松下蓄电池（沈阳）有限公司(简称PSBS)是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地
。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备,并配以先进的检测系统,生产具有国际先进水平的阀控式铅酸
蓄电池。产品销往世界50多个国家和地区,赢得了广泛的信誉。公司按照松下的经营理念进行经营,大满足
客户的愿望,并致力于为区域的发展和社会的繁荣做出不懈的努力。

先进的生产公司所有的重要生产设备全部从日本松下导入的机电一体化产品,生产设备质量可靠、性能稳
定,並且由日本建設队进行調試安裝,有效保证了产品质量的均一、稳定。公司拥有世界先进水平的铅带生
产线和目前中国唯一的正负极板拉网生产设备。 

完善的质保

公司十分重視产品的质量,积极通过各种有效手段保证产品质量在1998年3月取得ISO9002国际质量管理体
系的认证。所有工艺标准完全採用日本松下标准通过全面质量管理活动(QC)等提高員工的质量意识和改
进产品质量积极推进质量相关的培训,对部門的管理者和重要崗位進行培訓,考核合格后進入作业。 公司
拥有世界水平的蓄电池检测设备,有效保证产品质量,防止不良产品的流出生产的重要工序都具有检测的设
备拥有世界先进的電池实验室,全部计算机联网检测,原材料和在制品分析採用ICP的分析仪器。

松下蓄电池产品特性：

1、超前的设计理念 采用新的集成功率元器件及DSP技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念
采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及联线，不但降低电磁干扰，还提高UPS可靠性。
2、在线式双重变换技术 保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被彻底滤除，输出波



形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。

 

3、宽广的输入电压范围 PULSAR DX具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出
，极大地减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。 4、高性能的电池充电器 PULSARDX充电
器是均浮充二段式的充电设计，可对电池快速充电，并提供充放电保护，延长电池寿命；电池低电压保
护，防止电池因过茺放电造成性损坏；功率因数校正，提高了能源的利用率，并与发电机完全兼容。
5、灵活性和扩展性 后备时间：从10分钟到数小时 PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS，而不会干扰
UPS电源的正常工作，也可采用长延时充电器，使UPS在满负载条件下，提供长达8小时的后备时间。

UPS产品上一边会标明应该直接接入市电，然而有一些地方电网质量不够，会造成区域性电压严重不稳
，此时有人会将UPS和稳压电源套用，这样无论对电源还是对电脑都会有很大的损害，因为ups输入的无
功功率会很大(输入端为整流电路)可能某一瞬间稳压电源会认为输出电压非常底所以将输出电压自动调
的很高很容易把UPS或稳压电源烧坏.同时大部分稳压电源都没有滤波作用，在电压随能达到要求了，可
是电流的波动却加大了，对电脑的伤害反而更大。
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