
揭阳市危房安全检测鉴定等级评估单位

产品名称 揭阳市危房安全检测鉴定等级评估单位

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

揭阳市危楼检测服务评定级别评定企业

《危险房屋鉴定标准》明文规定，风险房子就是指房子主体工程已比较严重毁坏，或关键预制构件已属
风险预制构件，随时随地很有可能缺失平稳和承载力，不可以确保定居和应用安全性的房子。从房子地
基与基础、行为主体载重构造、排架结构的风险水平，融合环境危害及其发展趋向，经安全系数评定和
评定，可将房子鉴定为A、B、C、D四个级别，在其中C、D级便是一般说的危楼。如果是危楼得话就很
有可能会设定房屋翻新或是房子拆建，乃至拆

检验新项目：房子主体工程品质、比较严重危害一切正常定居应用的产品质量问题、房子渗漏、路面墙
面空鼓、墙皮脱落等。

应用领域：房子主体工程已比较严重毁坏，或关键预制构件已属风险预制构件，随时随地很有可能缺失
平稳和承载力，不可以确保定居和应用安全性的房子。

检验內容：关键检验主要参数有：

1、当场检验：歪斜、地基沉降、缝隙、地基与基础、混凝土结构预制构件、木结构建筑预制构件、钢筋
混凝土预制构件、钢架结构预制构件等。

2、非当场检验新项目有：

a.钢筋混凝土预制构件检测中，混泥土钻芯法检验混凝土的强度；

b.钢架结构预制构件检测中，不锈钢板材抗压强度实验法检验不锈钢板材试样抗压强度，不锈钢板材弯
曲强度实验方式检验不锈钢板材试样弯折形变工作能力；

c．木结构建筑预制构件检测中，木料顺纹抗压强度、抗压强度、抗拉强度实验，木料抗拉强度及弹性模
具实验，木料纵纹抗拉强度实验。



检验全过程：

1、申请办理：房子任何人或应用人可以向危房鉴定合理合法组织、市、县人民政府房地产业行政部门主
管机构开设的房子安全性鉴定中心（下称鉴定中心）明确提出申请书。

2、评定：鉴定中心收到评定申请办理后，应立即开展评定。鉴定中心开展房子安全性评定应按以下程序
流程开展：   

a.审理申请办理；

b.原始调研，摸透房子的历录各种各样毁坏数据信息和情况史和现况；

c.当场现场勘查、检测、纪录各种各样毁坏数据信息和情况；

d.检验检算，梳理技术文档； 

e.全方位剖析，论述判定做出综合性分辨，明确提出解决提议；

f.审签评定公文。 

  依据《关于城乡危房修缮改造的意见》，城镇危楼整修更新改造一般选用结构加固、整修、更新改
造、复建、外地新创建等方式处理。部分危楼和有危险因素的房子，以不更改房子原来外型、主体工程
为前提条件，由居民立即结构加固、整修和维护保养。整栋属危楼的，采用总体结构加固、复建或外地
新创建，能结构加固防患未然的，激励采用结构加固的方法。对的确必须拆卸复建的，其申请办理程序
流程是，由人民群众申请办理、乡级机构评审、依规评定、公示公告、镇（街道社区）审批、主管机构
准许。

      

  在检验时，发觉房子有风险征兆，务必通告受托人立即开展房子检测服务，发觉房子有危险因素，
务必通告受托人立即排危。

 

检验报告的公信力：房屋质量检测评定是房子鉴定的最后方法，也是人民法院裁定的关键根据，其公信
力等同于金字塔式的顶部，汇报全国各地范畴内合理。

乡村农村危房改造出示检验鉴定报告企业

各省市、自治州住房城乡建厅，市辖区建设局（农委会），新疆兵团建委：

为贯彻落实中共中央、国务院办公厅打胜脱贫攻坚战目标中平稳完成乡村贫困户住宅安全性有确保的目
标任务，进一步加强乡村农村危房改造产品质量管理方面，现通告以下。

一、整体规定

对焦低保困难户等重点户，把确保困难户住宅安全性做为当今乡村农村危房改造工作中的重中之重，提
升农村危房改造产品质量管理方法，全方位推行“五个基本”，即基本上的产品质量标准、基本上的总
体设计、基本上的工程建筑匠人管理方法、基本上的质量检测、基本上的管理水平，进一步提升乡村农



村危房改造工作中水准，全力以赴完成农村危房改造户住宅安全性每一户都有确保。

二、全方位推行基本上的产品质量标准

乡村农村危房改造后的房子务必达到基本上的产品质量标准，即开店选址安全性，路基牢靠；基本牢固
，构造平稳，抗压强度符合要求；抗震等级结构对策齐备、符合要求；排架结构和非构造预制构件与主
体工程联接坚固；建筑装饰材料品质达标；工程施工操作规范。与此同时，应具有卫生厕所等基本上设
备。

各省部级住房城乡建设部门要依据上述基本上的产品质量标准，及其《农村危房改造抗震安全基本要求
（试行）》（搭建房[2011]115号）的要求，融合本地域具体，优化并明确提出关键种类农村房屋更新改
造基本上品质规定。

三、全方位推行基本上的总体设计

乡村农村危房改造务必要有基本上的总体设计，沒有基本上的总体设计不可动工。要根据基本上的产品
质量标准或本地农村房屋基本建设品质规定开展总体设计。基本上的总体设计內容应包含地基与基础、
载重构造、抗震等级结构对策、排架结构等分部工程的基本建设关键点，可应用住房城乡建设部门强烈
推荐的通用性标准图集，或授权委托设计方案企业、技术专业工作人员开展设计专业，也可选用修建工
程建筑匠人给予的设计图纸或工程施工关键点。

四、全方位推行基本上的工程建筑匠人管理方法

乡村农村危房改造务必推行工程建筑匠人管理方法。全国各地要具体指导农村危房改造户依照基本上的
总体设计，与修建的工程建筑匠人或施工企业签署施工协议。要进一步加强工程建筑匠人学习培训，没
经学习培训的工程建筑匠人不可承包乡村农村危房改造工程施工。有工作能力自主工程施工的农村危房
改造户，也应签定根据基本上构造设计施工的保证书。施工队伍信息内容、工程建筑匠人学习培训达标
证明文件、施工协议或保证书等要列入农村危房改造农民档案资料，将以上原材料拍成相片做为文图材
料入录乡村农村危房改造农民档案资料信息管理系统（下称信息管理系统）。

全国各地要提升工程建筑匠人管理方法和服务项目。县级以上地区住房城乡建设部门要根据政府购买服
务项目或列入有关培训方案等方法，完全免费进行工程建筑匠人学习培训，提升匠人技术实力。各县市
（市）要创建工程建筑匠人产品质量责任追究制度和公示制度，产生品质安全生产事故要依规查证施工
单位义务，

五、全方位推行基本上的质量检测

乡村农村危房改造基本上的质量检测务必遮盖所有农村危房改造户。县市级住房城乡建设部门要依照基
本上的产品质量标准，机构本地管理方法和专业技术人员进行当场质量检测，并搞好当场检查记录。检
查项目包含地基与基础、载重构造、抗震等级结构对策、排架结构等，关键工程施工阶段务必推行当场
查验。经查验达到基本上产品质量标准的规定后，开展当场纪录并与农村危房改造户、施工单位签名确
定，存在的问题的要现场明确提出对策开展整顿。当场检查记录要列入乡村农村危房改造农民档案资料
，检查记录的相片要上传入信息管理系统。统一基本建设的乡村农村危房改造新项目，由省部级住房城
乡建设部门制订当场质量检测方法。

六、全方位确保基本上的管理水平

省部级住房城乡建设部门对本地域乡村农村危房改造产品质量管理方面负责任。承担机构明确提出关键
种类农村房屋更新改造基本上品质规定并具体指导执行。具体指导和催促县（市）提升乡村农村危房改
造产品质量管理方法。机构权威专家进行当场技术性具体指导。



县市级住房城乡建设部门是乡村农村危房改造产品质量管理方面的责任主体。承担实际贯彻落实乡村农
村危房改造基本上品质规定和基本上总体设计，机构进行当场品质安全大检查，并承担农村建筑匠人管
理方法和服务项目工作中。机构进行宣传策划学习培训，保证农村危房改造户了解基本上的产品质量标
准。

催促具体指导全国各地依照中共中央办公厅、国务院下发的《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》
的精神实质，加强乡政府服务项目作用，扩张整体规划基本建设管理员权限，提升城镇基本建设监督机
构，丰富管理者。每一个城镇都需要贯彻落实农村房屋基本建设产品质量管理方法岗位职责。有标准的
地区能够配置乡级农村房屋基本建设协管员。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

