
茅箭区不锈钢晶间腐蚀试验 铝合金晶间腐蚀试验

产品名称 茅箭区不锈钢晶间腐蚀试验
铝合金晶间腐蚀试验

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:不锈钢
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

晶间腐蚀是局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。主要由于晶粒表面和内部间
化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀破坏晶粒间的结合，大大降低金属的机械强度
。而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽，看不出被破坏的迹象，但晶粒间结合力显
著减弱，力学性能恶化,不能经受敲击，所以是一种很危险的腐蚀。

我们的服务介绍：

一、腐蚀测试

服务范围：中性盐雾、酸性盐雾、铜离子加速盐雾、晶间腐蚀、硫化氢腐蚀试验、应力腐蚀、黄铜耐脱
锌腐蚀测试

产品范围：不锈钢，电镀层产品，紧固件，化工涂料产品等

二、压缩测试

服务范围：抗压强度、压缩屈服点、规定非比例压缩应力、规定总压缩应力、压缩弹性模量

产品范围：铸铁、轴承合金和建筑材料等

三、硬度测试

服务范围：洛氏（HRA，HRB，HRC）、布氏（HB）、维氏/显微维氏（HV）、高温维氏、里氏、纳米
硬度



产品范围：金属板材，棒材，线材，型材，铸件，锻件，紧固件等

四、夏比冲击测试

服务范围：常温冲击、0－-60℃酒精冷却冲击、-196℃液氮冷却冲击

五、弯曲测试

服务范围：常温弯曲、低温弯曲和反复弯曲

产品范围：金属板材，管材，棒材，型材，焊接试板等

六、金相分析

服务范围：显微组织含量分析、非金属夹杂物分析、晶粒度、定量金相学、断口扫描电镜分析、涂层和
镀层厚度、有效硬化层分析、脱碳层、宏观组织、PCB-金相切片

材料范围：碳素钢，不锈钢，合金钢，铝合金，铜合金，灰口铸铁，球墨铸铁，焊接件等
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