
浙江航坤 BXK挂壁式防腐防爆配电箱 电伴热 风机防爆配电箱

产品名称 浙江航坤 BXK挂壁式防腐防爆配电箱 电伴热
风机防爆配电箱

公司名称 浙江航坤防爆电器有限公司

价格 181.00/台

规格参数 品牌:航坤防爆
型号:BXK
产地:浙江乐清

公司地址 浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）

联系电话 15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤 BXK挂壁式防腐防爆配电箱 电伴热 风机防爆配电箱
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浙江航坤 BXK挂壁式防腐防爆配电箱 电伴热 风机防爆配电箱主要技术参数

?????ExdeIIBT4/T5/T6?ExdeIICT4/T5/T6?DIP A20 TA,T4/T5/T6??????AC220/380V, ??????12V/24V/3

6V/127V/660V???????10A—800A???????1A—630A?????????????IP54/IP55/IP65?????????????DN15-

DN100/G1/2-G4?????????6mm-80mm?????????6mm-80mm?????????????????????????????

主要技术参数：

1.防爆标志：ExdeIIBT4 * ExdeIICT4

2.防护等级：IP55、*IP66

3.防腐等级：WF1

https://www.cntrades.com/sell/list-1076.html
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https://www.cntrades.com/newproduct-94.html
https://www.cntrades.com/newproduct-1087.html


4.额定电压：AC220/380V

注：由于防爆检修电源插座箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。

1. 箱体采用铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2. 有多种规格的插座便于检修用电源；

3. 带总开关时，具有过载、短路等保护功能；

4. 也可加装漏电保护功能，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保设备及人身
安全；

5. ⅡC类防爆插接装置可带挂锁；

浙江航坤 BXK挂壁式防爆控制箱 电伴热 风机防爆配电箱主要技术参数：

注：由于防爆检修电源插座箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。

浙江航坤 BXK挂壁式防爆控制箱 电伴热 风机防爆配电箱主要技术参数：

5.极数：IP+N+PE,3P+N

6.进线口螺纹：G2"~G3

7.出线口螺纹：G1 1/2

浙江航坤 BXK挂壁式防爆控制箱 电伴热 风机防爆配电箱
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