
TPV 埃克森121-58W175弹性和耐压缩变形性耐环境耐老化性优良

产品名称 TPV 埃克森121-58W175弹性和耐压缩变形性耐环
境耐老化性优良

公司名称 上海韬盛塑化科技有限公司

价格 33.00/KG

规格参数 品牌:埃克森（代理商）
型号:121-58W175
产地:美国

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  17612131898

产品详情

总体描述
材料状态 流通正常

特性 中熔体强度 耐候 耐臭氧 可回收材料 耐化学

性 抗紫外线

用途 汽车外部装饰 汽车应用 户外用品

加工方法 型材挤出 挤出 片材挤出

颜色 黑色

形态 粒子

供货地区 北美洲 非洲和中东 拉丁美洲 欧洲 亚太地区

物性数据来源 暂无来源



材料状态 已商用：当前有效;

资料 Technical Datasheet;

搜索 UL 黄卡 ExxonMobil;Santoprene;

RoHS 合规性 RoHS 合规;

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

硬度测试条件属性值单位测试方法
硬度 (shoreA)

弹性体测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度 100%应变

拉伸强度



伸长率

撕裂强度
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