
高温白乳胶生产

产品名称 高温白乳胶生产

公司名称 北京燕翔通达技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

正确有效使用白乳胶

1、在使用白色胶乳粘合材料之前，必须清洁需要粘接的材料的表面。例如，如物料表面有油污、水、尘
埃等污垢，则须用酒精等清洁剂清洁物料表面，以确保物料表面清洁干燥，才能与白色胶乳黏结。

2、涂胶时，如采用手工涂胶，应先用刷子将白色乳胶均匀地涂在所需的一个表面上，再将其他需要涂胶
的材料涂上。粘合后，这两种材料可以压紧，可以用夹子、胶带等东西固定，可以固定这两种材料。通
常，经过2小时的压制，材料可以被定位。完全凝固需要24小时。（注：胶水的固化时间受室内湿度和温
度的影响。如果在低温高湿条件下使用，白乳胶的定位时间和完全固化时间也会相应延迟。反之，白色
乳胶在干燥通风环境下的定位时间和完全固化时间将缩短。）

3、使用白乳胶时，不要加水稀释白乳胶，以节省成本，因为这样会影响白乳胶的粘附性。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多白乳胶的知识，欢迎拨打
图片上的热线联系我们。

白乳胶的注意事项

1、开始使用后，应将盖子盖严，为了防止结皮，可洒一层水，使用时搅拌均匀。并且在使用前加入少许
盐酸，可提高固化速度。



2、可与其它疏水性树脂混合配成双组份产品，提高产品粘接强度、耐水性和耐热性，缩短固化时间。

燕翔通达——生产、销售白乳胶，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本
，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

生产配方

一般所称的白乳胶即聚乳液，由于制备操作工艺较复杂，设备投资大，而且单体价格也较高，所以白乳
胶的生产成本较高。常州市给力胶业有限公司经过多年研发成功的一款环保白乳胶，价格低廉。该品不
使用单体，而以聚乙烯醇缩甲醛、氧化淀粉作主要粘接基料，采用瞬间成皂乳化法制备工艺制成，其外
观为乳白色，高温白乳胶生产，是一种黏合力与一般白乳胶相当的复合白乳胶。该产品制备工艺简单，
生产成本低，可替低一般白乳胶用于相关行业。

想要了解更多白乳胶的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

高温白乳胶生产由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司坚持“以人为
本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老
客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。燕翔通达——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区良
乡镇张谢南，联系人：崔经理。
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