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产品详情

高速卷筒纸分切机1400的优点与其他的有何不同？

高速卷筒纸分切机1400是指将一卷原纸切成宽1400张纸，翻卷四轴切卷机批发，速度可达350m/min，切
纸，可自动拉紧堆叠以自动调整进纸速度和平滑度。适用于各种厚纸和薄纸的分切，如纸板，铜版纸，
铝箔纸，文化纸，牛皮纸，双面胶带，烟酒包装纸等常用纸张。高速卷筒纸分切机1400的优点：伺服控
制系统：输出的机械位移（或拐角）地跟踪输入位移（或拐角）。可以使用低功率来控制高功率负载。
当液压纸架中的纸张不平坦时，系统会很好地跟踪。使输出纸平行且垂直。伺服控制系统可以通过机器
液压电机的一系列反馈传输到系统，然后通过系统的分析和处理反馈。 PLC控制系统：是一种基于人机
界面，嵌入式设备的控制技术。用户只需输入他们需要的数据参数。该系统还提供修改和监控等功能。
操作时更安全。新型高速卷筒分切机不仅提高了输出，而且使切纸的质量更加。尽可能避免纸张浪费。

分切机的维护保养方法简介

分切机是一种机械装置，山东翻卷四轴切卷机，它将宽幅纸，云母带或薄膜切成多个窄幅。有效的维护
可以有效延长分切机的使用寿命。那么你知道分切机的维护方法吗？分切机的维护方法如下：1。定期清
洁检查电器部件，及时排除隐患。分切机的使用是通过分切机和横切机完成的。因此，应使用高质量的
纵切刀和横切刀。 3.分切机的日常维护应该到位。标准线光滑，干净，清晰（无灰尘，无碎屑），确保
设备的滑动部分处于良好状态。 4.这是一项维护工作，必须停止对旋转部件进行定期和不定期的检查（
特别是停止对易损件的实时监控）。定期进行调整，定期更改，仔细记录换向器，并实现延长设备使用
寿命的目的。 5.提高分切机操作人员的技术质量和程度。本地操作的控制必须由特殊人员完成，未经许
可，任何人不得操作。关于分切机使用的注意事项：1。确保在启动前电压，电流和液压当量是正确和稳
定的。 2.在设备准备好运行之前，所有人员必须在开始操作前通知出发设备以确保人身安全。 ？



3.分切机运行时，禁止用手接触运行的胶卷或卷芯，以免被手抓伤造成人身伤害。 ？
4.操作过程中，禁止用刀或硬物刮擦或切割每个滚芯。

现代工业的制造效率非常快。几台无纺布分条机可以安装数十个分切机刀片。今天的分切机可以同时处
理比以前设备高几十倍的产品。因此，为了提高生产效率，使用高质量和耐用的切刀刀片是的。然而，
并非所有刀片都适用于这种高速加工，因此我们需要提高刀片的效率并控制刀片能够承受的切割速度。
同时，叶片的硬度越来越高，但在我们深入了解之后，这是对叶片的误解。某些材料的高速加工与刀片
的硬度有太大关系。我们应该考虑无纺分切机刀片。不耐用或因为并行性不好。因此，当我们选择无纺
分切刀片时，翻卷四轴切卷机价格，我们可以考虑刀片的精度以匹配材料。分切刀片可用于软材料的高
速加工，而较硬的材料取决于材料的硬度。选择合适的速度和刀片。无纺布分切机加工原料（配料）→
加热→挤出→过滤→箱体→拉伸→卷筒纸热轧→卷取和分切→称重→检验→包装→贮存。 ？
1？填充配方车间配件→聚l→成品。
2？生产车间？接受生产计划→组织生产→过程控制→监督检查→确认存储。 3？装配车间？折叠→指甲
标签→拴卡→分号→装袋→包装→密封→包装。无纺布分切机的特点1.机器的电源采用三相四线制（AC3
80V），安全接地，确保操作人员的安全。 2.在启动机器之前，首先将主机的速度调节到低速度。
3.安装刀片。应采取安全措施以避免刮伤刀片。 4.定期维护机器需要加油的地方。

山东翻卷四轴切卷机-西普机械供应分切机-翻卷四轴切卷机品牌由东莞市西普机械有限公司提供。东莞
市西普机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西普机械——您可信赖的
朋友，公司地址：东莞市寮步镇井巷村建新路85号，联系人：刘小姐。
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