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产品名称 东莞市顺捷消防 建筑年度消防检测公司
建筑年度消防检测

公司名称 东莞市顺捷消防机电工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼

联系电话  13712105616

产品详情

消防联动控制设备的检测方法

1）对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

2）切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3）在备用直流电源供电状态下，进行下列检测：

①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

②在接线端子处，建筑年度消防检测，模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障
并用秒表计时，查看声、光故障报警信号。

③远程手动启动各联动控制消防设备，查看控制信号的传输；系统复位。

4）恢复至正常警戒状态。

建筑消防设施检测是对建筑消防设施各系统用方法检测测试建筑消防设施特定的技术性能指标，以确定
建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标，建筑年度消防检测价钱，确保建筑消防设施能够达到预
期的使用效果。

消防维修



1、每月按计划抽样测试部分设备，确保一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。

2、每季度或半年（视消防工程大小）进行检查，发现问题及时处理。

3、每年用公司的消防检测队伍进行详细的消防检测，包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规
检     测报告，建筑年度消防检测公司，备消防部门查阅。

4、的探测器清洗厂，隔年完成对所有探测器的清洗工作。

 

点型感温探测器的检测方法

1）可复位点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器
火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况
。

2）不可复位点型感温探测器，采用线路模拟的方式试验。

东莞市顺捷消防机电工程有限公司始终尊奉“以人为本、生命至上、消防安全”为宗旨，坚持秉承“以
诚立本、以信立人”发展理念，坚持走“科技消防、集约消防、平民消防、环保消防”的发展之路。

东莞市顺捷消防(图)-建筑年度消防检测公司-建筑年度消防检测由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供
。东莞市顺捷消防机电工程有限公司为客户提供“消防工程”等业务，公司拥有“无”等品牌，专注于
清洗、清理设备等行业。，在东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人
：程先生。
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