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公司名称 安徽鹰冠金属制品有限责任公司
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不仅要注意静电喷涂设备的工艺、环保要求、粉末回收率、粉末率等常规优化，而且要注
意处理不同类型工件其的行业发展和市场条件所要求的涂层。喷塑产品多用于户内使用的
箱体，漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有粉末、聚酯粉末等。不需稀料，施工对环
境无污染，对人体无。露出喷塑产品外的器件位置、高度、间隙要合适；不允许偏移抵在
产品孔边沿甚至露不出喷塑产品上、下盖配合紧密，安装拆卸方便。

涂层外观质量优异，马鞍山喷涂，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐
耐磨能力高出很多；不需底漆；施工简便。上下盖结合面应平整、倒角平滑，不允许有缺
口、裂痕、变形；防水胶垫尺寸合适，不允许有老化、不均匀和破损，喷涂厂，胶垫材质
必须与样品一致。喷塑产品内的铆套不允许松动甚至脱落。试装合格，可继续下道工序检
验。试装一台不合格，应再试装第二台产品，钣金喷涂，如出现同样问题，按批量不合格
处理。



国内阀门产品，特别是气动阀门，正朝着技术含量高、参数高、耐腐蚀性强的方向发展。
这一发展方向也对阀门涂层提出了更高的要求。粉状涂层经过高温烘烤后流平固化，塑料
颗粒会融化成一层致密的效果各异的终保护涂层，汽车配件喷涂，牢牢附着在工件表面。
喷塑产品表面不能有成片的塑粉小颗粒，丝印油墨点，凸块、凸出的痕迹或流塑痕迹，允
许分散和少量颗粒存在。

喷涂厂-马鞍山喷涂-安徽鹰冠|工艺精湛由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安徽鹰冠金属制品有限
责任公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽鹰冠一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎
垂询，联系人：翟经理。
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