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景区是安装护栏的场所之一，护栏因制作工艺上的不相同，分两大类，一种是.现场施工制作，另一种是
模具翻模制作的栏杆，翻模制作出来的护栏，直接是由厂家先在厂里生产出来，然后再运输到施工现场
进行安装，今天主要就是给大家讲一讲翻模制作的景区仿木护栏是如何安装的。

1，仿木护栏采用护栏立柱与栏板榫接的方式安装连接，首先量出栏杆立柱孔空的位置，然后用水钻进行
打孔，生态仿木栏杆，一般打孔深度15至20cm，然后先固定立柱，然后进行榫接栏板，栏板深度可3至5c
m。

2，仿木栏杆安装，景区仿木护栏的安装过程中进行护栏的校正，校正后，用水泥混凝土进行预留孔的浇
灌，固定立柱。

3，水泥仿木栏杆，用外墙腻子粉以及水泥配比进行榫接处的勾缝涂抹。

4，等景区的仿木护栏干后，扫除护栏上的灰尘，为下一步的上色做准备。选择客户选定的颜色进行油漆
的喷涂，注意一定不要在下雨天进行喷涂，用空压机配.工具进行水泥专i用漆的喷涂。

5，如果需要进行第二遍上色以及拉毛工艺，等.遍油漆干后再进行第二遍的颜色的涂刷。
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混凝土仿木栏杆的优势

混凝土本身具有抗渗性、抗碳化性、抗腐蚀性、耐磨性等特点，又因为现代混凝土仿木栏杆制作的技术
不断提高，造型时尚美观。随着新一轮的仿古热的逐渐流行，混凝土仿木栏杆也在这波大潮中得到了广
泛的推广和发展，受到了广大爱好者的青睐和认可，仿木栏杆，甚至有人把混凝土仿木栏杆、塑石假山
等园林建筑看作是一种潮流，一种新鲜的景观艺术。

仿木栏杆安装方便，两个人即可操作；坚固美观，线条流畅；生产效i率高，15分钟脱模，连接杆可与1.5
m高花瓶柱配套连接。解决了横梁、压线生产难、效率低，表面粗燥的难题；由于仿木栏杆的应用，给
城市的发展增添一丝文化色彩，城市的面貌也闪现出异样的光彩。自然景致辅以现代人文气息，这样的
城市不仅是外观上的文化城市，更是内在的文化城市。仿木栏杆在制作中进行二次振捣的时候，需要有
专人在现场进行试验段的材料规整和分析。

当混凝土落度不均匀的时候，需要让施工人员充分的搅拌，缩短混凝土运输的时间，尽量在阴天或者是
夜间进行浇筑，加强现场检测。在施工过程中所遇到的模板工人未将错台消除时，我们需要要求施工人
员加强施工控制力度，错台。在发现模板接缝焊质量不好的时候，应该上报，使其今年打磨刨光处理，
使焊接平整光滑。如果是发生了缝隙所用的海绵脱落时，施工人员可以使用双面密封胶带，使之不吸浆
、容易固定。

生态仿木栏杆-仿木栏杆-繁昌海波仿木栏杆厂家(查看)由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材
料厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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