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产品详情

为了提高镀锌无缝管现货的寿命，通常要进行表面处理，以利于防腐层的牢固结合。常见的处理方式有
：清洗、工具除锈、酸洗、喷抛丸除锈四类。

       1、清洗

镀锌无缝管现货表面粘附的油脂、灰尘、润滑剂、有机物，通常采用溶剂、乳剂来清洗表面。但对于钢
管表面的铁锈、氧化皮、焊渣不能清除掉，需要进一步借助其它处理方式。

       2、工具除锈

钢管表面氧化皮、铁锈、焊渣，可采用钢丝刷来清洗打磨表面处理。工具除锈分为手动、动力两种，手
动工具除锈能达到Sa2级，动力工具除锈能达到Sa3级。钢管表面如附着特别牢固的氧化皮，有可能借助
工具除锈也不能处理干净，需寻找别的方法。

       3、酸洗

常见酸洗包括化学和电解两种方法。但管道的防腐只采用化学酸洗。化学酸洗可以钢管表面达到一定的
清洁度、粗糙度，方便后续的锚纹线。通常作为喷丸（砂）后的再处理。

       4、喷抛丸除锈

通过大功率电机带动叶片高速旋转，使钢砂、钢丸、铁丝段、矿物质等磨料在离心力作用下对钢管表面
进行喷抛射处理，一方面清除铁锈、氧化物和污物，另一方面钢管在磨料猛烈冲击和摩擦力的作用下，
达到所需要的均匀粗糙度。

       四种处理方式中，喷抛丸除锈是管道除锈理想的处理方式，一般喷丸除锈主要用于钢管内表
面处理，抛丸除锈主要用于钢管外表面处理。



在我们之前的介绍中说到过镀锌无缝管现货的焊接，在焊接的过程中我们需要留意的方面还是比较多的
，不管是电流的问题还是对速度的调整都是关键。

如果说你的焊缝比较长那我们不需要一次性焊完，是可以分段焊接，我们在焊接的时候要找准方法，这
也我们就可以花小力变大事。当然了在焊接的过程中我们需要注意的方法还是比较多的，如果不想出问
题那我们就要当心好。

镀锌无缝管现货进行焊接的时候他的温度对我们产品的影响也是有的，因为他会对焊缝产生影响，那连
带的影响不可避免。

我们在焊接的电缆上要离连接终端远一点，这样才可以防止他们受到磁场的干扰，那这个时候我们可以
把我们作业的速度稍微减慢一点，这样可以方便气体流出来，当然了要是你所在的位置不够稳定，那我
们也要及时的进行调整。

如果说这个气体他不能很好的流出去那会有堵塞出现，这样一来我们的镀锌无缝管现货就不能进行作业
了，镀锌无缝管现货，给我们带来的损失会比较大。

我公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨
的原则稳步进取，不断发展壮大。

北京镀锌无缝管现货常用指南由聊城市乾亿金属制品有限公司提供。聊城市乾亿金属制品有限公司位于
山东省聊城市开发区汪庄工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前乾亿金属在型材中享有良好的
声誉。乾亿金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。乾亿金属全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事花键钢管，异型管厂家，异型钢
管的厂家，欢迎来电咨询。
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