
粤星磁铁加工厂 磁铁厂,玩具磁铁，高温磁铁厂

产品名称 粤星磁铁加工厂 磁铁厂,玩具磁铁，高温磁铁厂

公司名称 深圳市粤星磁铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市坪山新区坪环工业城1栋

联系电话  13751027079

产品详情

磁铁是怎么做出来的

 小的磁铁吸附力非常强，目前已经被应用到各行各业的产品中，起到了非常大的作用那么磁铁究竟是
怎么做出来的呢？

 磁铁其实本身不是一块整体由主要成分钕、铁、硼等原料经过粉碎之后混合烧结而成，这样我们的磁
铁原材料就制作好了，磁铁的原材料主要是两种类型圆形和方形，需要什么样的尺寸都是由大的毛坯材
料用切片机切割出来的，切割出来后经过表面处理即电镀，磁铁电镀是为了保护磁铁防腐蚀、防生锈，
跟磁力无关系。电镀出来后磁铁还是没有磁性的，需要用充磁机对磁铁进行充磁，充磁后就是我们所看
到的强力磁铁了。

 深圳市粤星磁铁制品有限公司是一家生产、销售稀土永磁、钕铁硼、磁钢、铁氧体 、磁钮、橡胶磁的
高新技术企业。深圳粤星磁铁制品有限公司成立于2000年，在众多客户，朋友的帮助下，我司现在以发
展成为珠三角生产规模较大的，价格较便宜的磁铁生产厂家。深圳粤星磁铁厂

磁铁厂家 强力磁铁 佛山磁铁 永磁铁 东莞磁铁厂 磁铁 磁铁厂 深圳磁铁 单面磁铁 钕铁硼磁铁 深圳磁铁
深圳磁铁厂

 磁铁厂家品牌，磁钢，磁铁原理，单面磁铁，磁铁厂家，铁氧体，磁铁切片，磁铁厂，钕铁硼，强磁
厂，生产磁铁，橡胶磁铁，磁铁厂家，钕铁硼磁铁，强力磁铁，强力磁铁生产厂，磁铁切片，电机磁铁
厂家，强磁铁厂家，磁铁厂,玩具磁铁，高温磁铁厂，强磁铁厂家，强力磁铁，异形磁铁，磁铁厂家找粤
星磁铁厂，圆环形磁铁，磁铁厂家，强磁铁，磁铁厂家，强力磁铁厂家，强磁铁厂，磁铁厂，磁铁厂，
强磁铁，磁铁生产厂，磁铁价格，磁铁生产厂，铁氧体磁铁，磁铁厂，强磁铁厂家，强磁铁厂家，强磁
铁生产厂，磁铁厂家找粤星磁铁厂，铁氧体，形状类磁铁，形状类磁铁，磁铁厂家找粤星磁铁厂，磁棒
磁铁，强力磁铁厂

强力磁铁的种类



强力磁铁的种类

 磁铁的种类

 磁铁，应该叫磁钢，英文 Magnet，磁钢现在主要分两大类，一类是软磁，一类是硬磁；

 软磁包括硅钢片和软磁铁芯；硬磁包括铝镍钴、钐钴、铁氧体和钕铁硼，这其中，比较贵的是钐钴磁
钢，比较便宜的是铁氧体磁钢，性能比较高的是钕铁硼磁钢，但是性能比较稳定，温度系数比较好的是
铝镍钴磁钢，用户可以根据不同的需求选择不同的硬磁产品。

 怎样来定义磁铁的性能？

 主要有如下3个性能参数来确定磁铁的性能：

 剩磁Br :永磁体经磁化至技术饱和，并去掉外磁场后，所保留的Br称为剩余磁感应强度。

 矫顽力Hc:使磁化至技术饱和的永磁体的B降低到零，所需要加的反向磁场强度称为磁感矫顽力，简

 称为矫顽力

 磁能积BH:代表了磁铁在气隙空间（磁铁两磁极空间）所建立的磁能量密度，即气隙单位体积的静磁
能量。由于这项能量等于磁铁的Bm和Hm的乘积，因此称为磁能积。

 磁场:对磁极产生磁作用的空间为磁场

 表面磁场:永磁体表面某一指z定位置的磁感应强度

 深圳市粤星磁铁制品有限公司是一家生产、销售稀土永磁、钕铁硼、磁钢、铁氧体
、磁钮、橡胶磁的高新技术企业。服务客户的行业有：电机、五金、塑胶 电子 印刷、包装、 玩具等！ 
我们尤其擅长异形磁铁与耐高温磁铁的生产与加工，现在已发展成为珠三角生产规模较大的，价格较便
宜的磁铁生产厂家。

 深圳粤星磁铁厂，磁铁厂家，强力磁铁，永磁铁，东莞磁铁厂，磁铁，磁铁厂，深圳磁铁，单面磁铁
，钕铁硼磁铁，深圳磁铁，深圳磁铁厂，磁铁厂，瓦形磁铁，磁铁厂商，单面磁铁，磁铁公司，单面磁
，磁铁生产厂家，电机磁铁，电机磁铁，强力磁铁，耐高温磁铁生产厂家，强磁磁铁生产，磁铁生产厂
，强磁铁厂家，强磁磁铁生产，磁铁厂，磁铁供应商，强磁生产厂，铁氧体磁铁，磁铁厂家找粤星磁铁
厂，强力磁铁生产厂家，强力磁，机器磁铁，磁铁铁片，单面磁铁，方形磁铁，磁铁厂，强力磁，耐高
温磁铁，磁铁切片，磁铁切片，方形磁铁，磁铁的性质，永磁，磁铁厂，磁铁供应商，磁石，强磁铁，
磁铁切片，磁铁厂，圆形磁铁，磁铁的性质，磁钢，磁铁切片，机器磁铁，橡胶磁铁，单面磁，稀土永
磁，永磁，属性类磁铁，磁性材料，磁铁厂家，电机磁铁，强磁，磁铁厂家，磁石，磁铁厂家，强磁铁
生产厂家，磁铁厂家批发，磁性材料

实际应用的钕铁硼永磁体形状是多种多样的，如圆片、圆柱、圆筒状(有内孔);方片、方块、方柱状;瓦状
、扇形、梯形、多角形和各种不规则形状等。每一种形状的永磁体有不同的尺寸，生产过程很难做到一
次成型。一般生产流程是：先生产出大块(大尺寸)的坯料，经过烧结和回火处理后，再通过机械加工(包
括切割、打孔)和磨加工、表面镀层(涂层)处理，然后进行磁体性能、表面质量和尺寸精度的检测，然后
充磁、包装和出厂。



 1、机械加工分为三类：

 (1)切割加工：将圆柱、方柱状磁体切割成圆片状、方片状;

 (2)外形加工：将圆形、方形磁体加工成扇形、瓦型或有凹槽或其他复杂形状的磁体;

 (3)打孔加工：将圆棒、方棒状磁体加工成圆筒状或方筒状磁体。其加工方式有：磨削切片加工、电火
花切割加工和激光加工。

 2、烧结钕铁硼永磁元件表面一般要求光滑和达到一定精度，毛坯交货的磁体表面需要进行表面磨加工
。方块钕铁硼永磁合金常用的磨加工方法有平面磨、双端面磨、内圆磨、外圆磨等。圆柱常用无芯磨、
双端面磨等。瓦型、扇形和VCM磁体则用多工位磨床。

 一个是否合格的磁体，不仅仅需要性能的达标，尺寸公差的控制也直接影响它的应用。而尺寸的保障
直接取决于工厂的加工实力，加工设备随着经济和市场需求也在不断更新，更的设备以及产业自动化的
趋势，不仅仅是满足客户对产品精度日益增长的需求，同时也节约了人力和成本，使其更具备市场竞争
力。

 再次，磁铁镀层的品质直接决定产品的应用寿命

 深圳市粤星磁铁制品有限公司，深圳磁铁，深圳磁铁厂，磁铁，磁铁厂，磁铁厂家，磁铁生产厂，强
磁，强磁铁，强磁生产厂，强磁铁生产厂，强磁铁生产厂家，强磁生产厂家，深圳磁铁，深圳磁铁厂，
深圳磁铁厂家，深圳磁铁生产厂，深圳强磁，深圳强磁铁，深圳强磁生产厂，深圳强磁铁生产厂，深圳
强磁铁生产厂家，深圳强磁生产厂家.广州磁铁，广州磁铁厂，广州磁铁厂家

粤星磁铁加工厂(多图)-磁铁厂,玩具磁铁，高温磁铁厂由深圳市粤星磁铁有限公司提供。粤星磁铁加工厂
(多图)-磁铁厂,玩具磁铁，高温磁铁厂是深圳市粤星磁铁有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈学东。
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