
常州领远激光EP端泵激光打标机10瓦塑料制品打标汽车仪表盘透光按
键

产品名称 常州领远激光EP端泵激光打标机10瓦塑料制品打
标汽车仪表盘透光按键

公司名称 常州市领远激光设备有限公司

价格 32000.00/台

规格参数 领远激光:LYlaser
EP-10:10W
常州:武进

公司地址 常州市武进区湖塘镇延政中路16号B2202号

联系电话  17368038416

产品详情

产品优势：

光转换效率高，输出激光光斑较小，光束质量好（M<1.5），输出激光稳定性高，达标效果较易调试，
打标线条较细，更适合一些较精细图文的标记。整机性能稳定，风冷避免了水箱，体积小，功耗低。

在连续工作状态下寿命可达数万小时，在脉冲工作状态下脉冲次数可达10次。先比之下，闪光灯在脉冲
和连续工作状态下的寿命分别只有10次和2000小时。

泵浦的固体激光器的不稳定度通常可以保持在百分之一以下。闪光灯输出功率存在很大的噪声和不稳定
性，这也导致了输出功率的不稳定性。

应用领域：

数码产品元器件，精密机械，首饰，卫生洁具，量具刃具，手表，眼镜，塑胶按键，集成电路芯片，电
器，电子元件，五金配件，移动通讯组件，汽车配件，塑料制品，医疗设备，建设材料，管道和其他高
精密产品标识。

技术参数：

型号：EP-10



激光波长：1064nm

激光器功率：10W

光束质量：M2＜1.5

标记类型：静态标记

刻字范围：100mm*100mm标准

标记刻深: ≤1.2mm

标刻速度：600-1000字符/秒

小字符：0.15mm

尺寸：620mm*760mm*1480mm



运行环境： 温度：5-35度，湿度：10%-80%

电力需求：220V/50Hz/16A

重量：约140Kg

系统防护等级：IP54

激光安全等级：Class Ⅳ

重复精度：±0.001mm
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