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产品名称 包装流水线批发 金嘉流水线 包装流水线

公司名称 永康市金嘉输送自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市烈桥正大路69号对面

联系电话 13645893802 13645893802

产品详情

金嘉流水线产品主要有皮带式输送线、板链式输送线，差速式装配线。

皮带流水线安全操作规程

1 .在开启流水线运转作业过程时禁止任何人将手或物品伸入到传送带下面，以确保人身安全与流水线的
正常使用。

2 .当流水线在运转过程时出现异常需要关掉电源时，只要关闭启动电源开关即可。              

3. 流水线的传送速度可根据生产实际需求来调节传送带的传送速度。

U型结构的精益流水线有什么优势：

1使物料搬运成本蕞小化；

2空间的有效利用；

3劳动力的有效利用；

4便于员工之间、员工与管理者之间、员工与用户之间的信息沟通。

U字型产品的使用



车间流水线布置一般归纳为如下两种：传统“一”字型生产线布置(即按加工顺序排列设备)和u型布置。
随着精益生产思想的推广，传统生产线越来越多地被U型生产线所代替，因为传统生产线布置有如下缺
点：一个人操作多台设备时将存在“步行的浪费”，增加了劳动强度，同时也不能实现人员的柔性化调
整。

而在U型布置中，生产线摆放如U型，一条流水线的出口和人口在相同位置，一个加工位置中可能同时包
含几个工艺，所以U型布置需要培养多能工。它减少了步行浪费和工位数，从而缩短周期、提升效率，
同时也减少了操作工，降低了成本等。

使用U型结构的精益流水线具有很好的优势。可以很好的代替一字型的精益流水线。整体的结构更加的
合理。更好的节省空间，提升效率。是很多的厂家都比较喜欢的一种流水线。检测流水线厂家还出售的
永康自动化流水线。欢迎来电咨询。

 

 

永康市金嘉输送设备有限公司主要生产：【倍差速板链线】、【链板线】、【全自动精益线】、【手推
式精益线】、【精益桌】、【皮带线】、【老化柜】、【检测线】、【包装线】、【滚筒输送线】、【
楼层输送线】、【悬挂式输送线】、【装车线】、【普通工作桌】等自动化设备。

精益流水线的外观和主要结构有什么特点要求？

1、永康自动化流水线的主要传动部件，包括轴、链轮、链条、导轮、导轨等都应该进行相应的热处理，
保证使用寿命。

2、零部件的表面要根据需要来确定是采用电镀还是喷塑或是烤漆等工艺。

3、线体、设备安装的时候应该根据工作场地调整，线体、设备的安装应作到横平竖直，排列整齐。

以上就是检测流水线厂家为大家整理的关于精益流水线的外观和结构特点了，采用精益流水线生产之后
上大大的解放了劳动力，从长远发展看来，能很好的减少企业的生产成本。
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