
输送线厂家 金嘉流水线品质保证 输送线

产品名称 输送线厂家 金嘉流水线品质保证 输送线

公司名称 永康市金嘉输送自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市烈桥正大路69号对面

联系电话 13645893802 13645893802

产品详情

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流
水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水
线】、【杯子流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、
【杯子流水线】

流水线厂家的依赖是滚动着的辊子和物品间的摩擦使物品向前移动。按其驱动形式可分为无动力滚筒流
水线、动力滚筒流水线。在动力滚筒流水线中，驱动辊子的方法目般不在采用单独驱动的方式，而是多
采用成组驱动，常用电机与减速器组合，再通过链传动、带传动来驱动辊子旋转。流水线按其驱动形式
又分为链传动（单链、双链），带传动（平带、V形带和O形带）这两种形式。滚筒流水线主要由辊子、
机架、支架、驱动部份等组成，具有输送重量大、速度快、运转轻快、能实现多品种共线分流的输送的
特点。可根据客户要求定做该类产品。滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专
机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流
水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水
线】、【杯子流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、
【杯子流水线】

流水线厂家教您正确选择流水线设备的装配方式：

产品的装配方式我们可以分为三类：手动装配、半自动装配、全自动装配，三种装配方式依据自动化程
度的高低划分。其中，手动装配的效率蕞低，全自动装配对产品零部件的标准化程度要求蕞高，半自动
装配是机器与人工的结合，它将适合机器装配的部分交由机器完成，不适合机器完成的交由人工完成。
半自动装配是三种装配方式中应用为广泛的一种。 流水线设备装配方式我们会依据产品的加工工艺、装
配节奏、线体运行速度要求进行考量。但，上述装配方式中，半自动装配是流水线设备为常用的装配方



式。

流水线的生产方式使得产品的加工环节紧密相连，缩短了产品在各个环节之间的流通时间，因此提高了
生产效率。这种生产效率的提高也包括对产品质量的提升。产品在各环节之间流通时间缩短，在生产节
奏一定的情况下，为了确保生产线的正常运行，生产线上各工位的装配节奏需要加快。

【输送流水线】、【装配流水线】、【皮带流水线】、【自动流水线】、【输送流水线】、【全自动流
水线】、【精益流水线】、【电动工具流水线】、【精益装配流水线】、【包装流水线】、【装配流水
线】、【杯子流水线】、【杯子流水线】、【桌式流水线】、【电动工具流水线】、【装车流水线】、
【杯子流水线】

流水线设备使用应注意以下事项：

1、设备使用前，应先检查车间供电线路是否符合设备所需要的载荷要求；电源电压和频率是否与设备规
定的相符。

2、定期检查各导线接通部份，连接是否可靠良好，有无锈斑等现象。

3、定期检查各零部件的装配是否良好，紧固件有无松动现象，机体内部有无其它异物声响。

4、在起动电动机前，必须检查主传动系统中的减速器是否已加油；如无，应加注30号机油或齿轮油至标
线以上，待使用200小时后清洗换油，以后每使用2000小时后清洗换油一次。
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