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产品详情

彩石金属瓦的安装

1、收边根据现场实际情况出包边的具体尺寸，四周包边是整个屋面的外露部分，所以包边的安装要求相
当的严格，安装完成一定要横平竖直，确保外观效果美观大方。2、安装完毕后外露的钻尾钉帽采用工厂
胶水和烧结彩砂处理，具体做法是将工厂胶水涂抹到钻尾钉帽上，再将烧结彩砂撒到钉帽上，这样烧结
彩砂就用胶粘在钉帽上了，起到了延长整体使用寿命和美观的作用。

其实金属瓦的质量很好，它的材质是镀铝锌钢板加上天然烧结玄武岩彩砂颗粒组成的，以水性丙1烯酸树
脂为粘合剂，这种材质的瓦片可以抵抗暴雨暴雪，尤其雨季比较多的地区，更能显示出彩石金属瓦的作
用。由于金属瓦的表面面积大，重量轻，合肥金属瓦，可弯曲，切割，通过采用的扣接设计与构造和水
平钉固方式，相互连接固定牢靠，施工起来比较省时省力，彩色金属瓦多少钱，大大节省人工成本。人
们之所以选择这种瓦片，就是看中了瓦片的价值，好的瓦片，使用年份更持久！

金属瓦选用的瓷烤颗粒通过防静电处理，屋面不会因为积灰而构成显着的污斑，即便在淋雨的条件下也
不会堆集水渍，反而通过雨水冲刷会显得愈加洁净鲜艳。金属瓦运用于屋面斜度从10°到90°的建筑，
它能依据杂乱的外型灵活使用，仿古金属瓦，并能很好地担任屋脊、瓦脊、沿口、凹沟的角色。

彩石堆积简略，运送便利，破损率低。通过防火等级测验，符合 规范。木塑挂瓦条加上金属瓦钢钉，然
后大大提高了抗风性，能使瓦片之间结实粘合，构成一体，确保了屋面的整体性，能够抵挡超越98km/h
的 风力，使瓦片不会被强风掀起，确保屋面不受影响。



选用高温瓷烤颗粒， 退色，而且屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下呈现锈蚀、花斑、青苔等现象
。镀铝锌钢板原料使金属瓦有很好的耐腐蚀，屋面金属瓦，可适应各种气候，并减轻产品运输，施工和
使用时发生的损坏。对产品和应用技术的不断研讨和测验证明，金属瓦屋面可抵挡光照、冷热、雨水和
冰冻等多种气候引起的腐蚀。

金属瓦的质感与颜色能和各种建筑风格相匹配，无论是现代的或传统的建筑物，无论是别墅还是居民楼
住宅楼，无论是杂乱屋面仍是简略屋面，金属瓦都能带来让人满意的效果，以上内容就是金属瓦厂家给
大家总结的关于金属瓦的几大优势。

屋面金属瓦-合肥金属瓦-合肥真赞新型材料公司由合肥市真赞新型材料有限公司提供。屋面金属瓦-合肥
金属瓦-合肥真赞新型材料公司是合肥市真赞新型材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事合肥仿古砖瓦，安徽
仿古砖瓦，砖瓦厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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