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随着汽车行业的蓬勃发展，给压铸行业带来了更多的机遇，也带来了新的挑战。在压铸生产中，模具温
度对铸件质量，模具寿命和生产节拍有着重要的影响，因此，现代压铸技术中，模具温度的控制已是一
种不可或缺的工艺手段

压铸模温机的结构

压铸模温机由高温循环油泵、加热器、冷热油分配比例调节阀、储油箱及油箱冷却器、过滤器、加热器
及过热保护装置、进出口油温测温热电偶、模温测量热电偶、控制系统等主要部件组成。

武汉品皓精密制造有限公司，致力于为华中地区的工业企业提供从产品外观造型设计、结构设计、手板
制作、压铸塑胶模具设计开发制造、压铸件注塑件产品加工、精密零部件生产等后期服务

压铸模表面强化处理

对模具进行表面处理是延长模具寿命的有效、经济的方法。通过调整一般热处理工艺改善钢的强度和韧



性。采用不同的表面强化处理工艺，以适宜的心部性能相配合，可赋予模具表面以高硬度、耐磨耐蚀、
抗咬合和低摩擦系数等许多优良性能，压铸件，使模具寿命提高几倍甚至几十倍。模具表面强化主要有3
类：①不改变表面化学成分，有激光相变硬化等；②改变表面化学成分，渗氮等；③表面形成覆盖层，
气相沉积技术处理等。

铝合金压铸生产过程中，温度是核心工艺要素之一，压铸模具温度控制的好坏直接影响产品的质量以及
生产效率，压铸模具温度控制方式的选择就显得尤为的重要。

压铸模温机的技术指标

为满足压铸模的温控要求，对高温导热油循环温控机的基本技术指标为：

(1)4路正压导热油循环独1立温度控制。

(2)具有加热冷却功能，同时满足对模具的预热和冷却要求。

(3)模具温度控制范围：室温～500℃，精度：+3℃。

(4)循环油温度控制范围：室温～250 0C，精度：+2℃。

湖北压铸件-品皓精密制造(推荐商家)由武汉品皓精密制造有限公司提供。武汉品皓精密制造有限公司是
从事“手板制作,压铸塑胶模具设计开发制造,压铸件注塑件产品加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊经理。
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