
环氧地坪油漆 银川油漆 宁夏银川施克三防树脂 

产品名称 环氧地坪油漆 银川油漆 宁夏银川施克三防树脂

公司名称 宁夏施克三防工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁夏银川市兴庆区清和南街立达国际电水暖汽配
城18種20号房

联系电话  13909581206

产品详情

常用油漆优缺点

1、酸固化涂料(AC)

优点：

1：漆膜坚固耐磨。

2：漆膜的耐热、耐水、耐寒性都很高。

3：透明度好。

4：耐黄变性好。

缺陷：

因漆中含有游离甲醛，银川油漆，对施工者身体损伤较为严重，绝大部分企业已不再运用此类产品。

2、硝基涂料(NC)

优点：

1：枯燥迅速。一般的油漆枯燥时刻需经过24小时，而硝基漆只需十几分钟就可枯燥。这样就大大节省施
工时刻，提高工作效率。

2：施工简略。硝基涂料是单组份产品，调配时只需参加适量的天那水即可进行喷涂。

3：光泽安稳，受环境的影响较小。



缺陷：

1：丰满度不行。因硝基涂料的固含量较低，难以构成扎实的漆膜。

2：硬度不行，硝基涂料的硬度一般在小于2H。

3：漆膜表面不耐溶剂。

宁夏树脂 银川树脂，宁夏油漆 ，银川油漆，191树脂，196树脂，3301树脂，防腐漆，宁夏银川乙烯基酯
树脂，银川鳞片树脂，宁夏环氧树脂，宁夏银川呋喃树脂，油漆价钱，银川高温树脂，油漆品牌，宁夏
玻璃鳞片胶泥

油漆知识科普

1、 清漆：通明无色（漆膜厚，泛黄）

（1） 酯胶清漆（俗称耐水清漆）

特色：耐水性好，光泽不耐久，枯燥慢；多用于室外；

（2） 酚醛清漆（俗称永明清漆）

特色：耐久性好，光泽好，耐热、耐酸碱；

（3） 醇酸清漆（较等级低、公司少用）

长处：附着力强、耐久性好、光泽好、施工简略、漆膜厚；

缺陷：枯燥慢、漆膜软、不易打磨、易发生流坠、易粘尘土；

（4） 硝基清漆：

长处：枯燥快、耐磨、光亮度好、手感好、不易染尘土，合适作家内装饰；

缺陷：漆膜薄、需屡次打磨、毒性大、气味大、环保性差；

其发生作用与其工艺有关：工艺发生作用—漆；等级低工艺发生等级低作用—等级低漆；

（5） 聚氨酯漆：广泛用于家俱厂

宁夏树脂 银川树脂，宁夏油漆 ，银川油漆，191树脂，196树脂，3301树脂，防腐漆，宁夏银川乙烯基酯
树脂，银川鳞片树脂，宁夏环氧树脂，宁夏银川呋喃树脂，银川高温树脂，宁夏银川玻璃鳞片胶泥。

1、耐腐蚀性好，因为玻璃鳞片胶泥选用基体树脂是的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐



高温、耐腐蚀性能。

2、较低的浸透率，玻璃鳞片胶泥，涂料，抗水蒸汽浸透率高，比一般环氧树脂胶泥，涂料高6—15倍，
比一般环氧玻璃钢FRP高4倍。

3、玻璃鳞片胶泥，具有较强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好，然后
确保了良好的耐腐蚀性。

4、耐高温、耐冲击性能好。

5、耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度较高，耐磨性好

6、施工方便，环氧地坪油漆，质量容易确保，固体含量高，一次施工可达1—1.5mm，涂层运用几年后
，若呈现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续运用而不影响性能。

宁夏树脂 银川树脂，宁夏油漆 ，银川油漆，191树脂，196树脂，3301树脂，防腐漆，宁夏银川乙烯基酯
树脂，银川鳞片树脂，宁夏环氧树脂，宁夏银川呋喃树脂，银川高温树脂，宁夏玻璃鳞片胶泥

环氧地坪油漆-银川油漆-宁夏银川施克三防树脂(查看)由宁夏施克三防工贸有限公司提供。宁夏施克三防
工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本
公司还是从事宁夏树脂，银川防腐漆，宁夏银川乙烯基酯树脂的厂家，欢迎来电咨询。
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