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山樟木属香属，属于南美。木材略有光泽，纹理略交错;结构略粗，均匀;硬度中之大，强
度高。生材加工容易，切面光滑，磨光性好，把握力强。干燥处理后，经机械或手工加工
而成。厚度大于10公分的材料，户外防腐木护栏报价，渗入度要求80%;被渗入的木材，颜
色褐色偏青色、绿色。 山樟木干燥和加工较难。柳桉在干燥过程中少有翘曲和开裂现象
。柳安木木制偏硬，有棕眼、纤维长、弹性大，易变性。

西部红雪松是北美等级的防腐木材。它具有醇类物质和防腐防昆虫寿命长、不变形的特质
，适用于高湿度的环境，例如桑拿房、浴室和厨房，防腐木护栏报价，用于制作橱柜、衣
柜等可防蟑螂、蛀虫，定做防腐木护栏报价，是的天然防腐木。红雪松还是一种轻质的商
用软木，其隔音隔热能力，以及易于运输、安装的优点更加出众。从而在实际工程中木材
的使用量大大降低，减少了资金成本。



3、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，商丘市防腐木护栏报价，以求美观;板面之间
留5mm—1mm缝隙；

安装河南防腐木时要注意的问题

4、户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木
材施工安装后会出现较大的变形和开裂；

5、在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂
；

6、所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，不能使用不同
金属件，否则很快会生锈，使木制品结构受到根本损伤；

商丘市防腐木护栏报价-景园防腐木质量有保障由商丘市景园防腐木有限公司提供。商丘市景园防腐木有
限公司为客户提供“防腐木材零售及批发,木屋,风车,花架设计,安装及销售”等业务，公司拥有“景园防
腐木”等品牌，专注于原材等行业。，在河南省商丘市胜利东路亿丰国际博览城37栋110的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：李永新。同时本公司还是从事商丘防腐木，亳州防腐木，商丘防腐木凉亭的厂家
，欢迎来电咨询。
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