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联系电话  18956297822

产品详情

影响纯铜加工的因素

纯铜就是纯度比较高的紫铜了，加工过程中这些因素影响它的加工。铅、锑、铋等杂质会使铜的结晶不
能结合在一起，造成热脆，也会影响纯铜的加工。白铜板 这种纯度很高的纯铜，一般用电解法精制：把
不纯铜(即粗铜)作阳极，纯铜作阴极，以硫酸铜溶液为电解液。当电流通过后，阳极上不纯的铜逐渐熔
解，纯铜便逐渐沉淀在阴极上。白铜带 这样精制而得的铜;纯度可达99.99%。 

如想了解更多铜粉的相关信息，欢迎致电铜基粉体进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

超细纯铜粉

检验螺旋式螺纹管换热器焊接的方法：1、假如焊接对铜管工艺性能有规定（换热器不喷涂时），在开展
磷铜带焊接时，要应用助焊液，降低铜管空气氧化。乙二醇换热器和蒸气换热器均选用磷铜焊条焊接。2
、一般冷温水选用锡银焊，在焊接弯管前要在铜管刷上开展脱油除污，不然焊接时易有植物油脂存有，
粘合力不太好。3、另外在焊接时必须应用锡银助焊剂。假如冷温水换热器的实验工作压力≥1.5CPa时，
一般选用磷铜焊条开展焊接，弯管应用没有翻碗的弯管，在铜管上开展翻碗。

电解铜即是炼铜工艺的产物了，它不是锭状，而是片状，边缘不很规则（除始终裁剪的外），上面也不
很光滑。

电解铜可以说是含铜量的铜，颜色是紫红色的，超细纯铜粉厂家，所以又称为紫铜或红铜，但在铜制品
里，肇庆超细纯铜粉，增加少量的其他金属（如锌等），以改善含铜量高的铜的硬度或其他性能，因为
插手量很少，色调没发生大的变化，超细纯铜粉批发，一般还是称为紫铜或红铜。



譬如插手的锌超过必然比例，铜的颜色变黄，就是黄铜了，超细纯铜粉生产，黄铜的硬度大得多，但韧
性和延展性差些，导电性也不如红铜（紫铜）。如想了解更多铜粉的相关信息，欢迎来电咨询铜基粉体
。

肇庆超细纯铜粉-铜基粉体按要求生产-超细纯铜粉生产由铜陵铜基粉体科技有限公司提供。铜陵铜基粉
体科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铜陵铜基粉体——您可信赖的
朋友，公司地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路3118号，联系人：晏先生。
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