
苏州墙面涂料检测 干燥时间检测

产品名称 苏州墙面涂料检测 干燥时间检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

检测项目：

 涂料

  干燥时间  漆膜,腻子膜干燥时间测定法
GB/T 1728-1979

 漆膜制备  漆膜一般制备法 GB 1727-1992

 柔韧性  腻子膜柔韧性测定法

 GB/T 1748-1979

 回粘性  漆膜回粘性测定法

 GB/T 1762-1980

 耐洗刷性  建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定
GB/T 9266-2009

 耐碱性  建筑涂料 涂层耐碱性的测定
GB/T9265-2009



 耐沾污性  建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
GB/T 9780-2013

 耐冻融循环性  建筑涂料涂层耐冻融循环性测定
法 JG/T 25-1999

 细度  涂料细度测定法 GB/T 1724-1979

 甲醛  水性涂料中甲醛含量的测定
乙酰丙酮分光光度法

 GB/T 23993-2009

 遮盖率  溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001

 耐冻融性  合成树脂乳液外墙涂料

 GB/T 9755-2014
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