
空气源热水器 宏泉 挂式

产品名称 空气源热水器 宏泉 挂式

公司名称 大连宏泉水处理技术有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 品牌:宏泉
型号:WH-60
安装方式:挂式

公司地址 辽宁省大连市甘井子区宏乐街17号3号

联系电话  13842815257

产品详情

品牌 宏泉 型号 WH-60
安装方式 挂式 容量 50-80L
最大加热功率 1000W以下 控制方式 智能控制
价格范围 2000-3000 电源电压 220（V）
温度范围 10-90（℃） 耗电量 1
加热时间 30

一、空气源热泵工作原理

l热泵是利用制冷剂通过热交换器从低温热源提取热量形成制冷效果，然后经过压缩机加压变为高温气体

，再通过热交换器放出热量。

所以，它既是制冷机又是制热机，可以制冷如房间空调，也可以制热，如向房间供暖，供生活热水。

l热泵的低温热源

低温热源包括空气、土壤、地下水和各种余热。从空气中取热比其它都方便，无花费，不涉及国土资源，不

产生污染。但就目前的技术经济水平，不宜于低于－15℃的地区，这时，利用建筑中排出的余热是有利

和可行的。

l空气源热泵热水机组运行利用的是逆卡诺循环原理：低温低压工质在蒸发器内蒸发吸取空气中的热量，

进入电驱动的压缩机；工质在压缩机内被压缩为高温高压状态，然后进入冷凝器；在冷凝器内工质冷凝

放热，加热冷水；



l放热后的工质流经节流装置，经过节流后变为低温低压状态，再次进入蒸发器。就这样工质在蒸发器、

压缩机、冷凝器、节流装置四大部件之间不断的循环运行，从而不断的将从空气中吸取的热量传递给需

要加热的冷水，直至水箱中的冷水达到设定温度。

l热泵可以使热量由低温向高温传递。热泵制热系数也称cop，它是指热量传递过程中热泵所得到的高温

热量与所耗费的压缩机输入功的比值。如果cop为3，就意味着索兰热泵热水器每耗去1份电能的同时从空

气中吸取了2份的热量，从而向水箱提供了共计3份的热量。也就说加热水箱的热量中的2/3是免费的空气

热能，只有1/3是付费的电能，可见索兰空气源热泵热水机组是一种高效节能装置。

二、热泵热水器产品特点

安全可靠

结构上水电完全分离，并无任何有害有毒气体排放或燃烧，绝对安全。

高效节能

从空气中获取大量的能源，所消耗电能仅仅用于压缩机搬运空气能量，能效比高达300%-400%，全年平均co

p也在3.5以上，耗能仅是传统电热水器的1/4。

智能舒适

采用微电脑全智能化控制技术，可根据水箱水温和用户用水情况自动启停，保证全天候供热，冬季低温

时亦可自动除霜，家用水箱采用全承压设计，大容量供水，让您随心所“浴”

绿色环保

本机运行过程中无任何排放物，大部份机型所用介质为环保工质，其gwp和odp值为零。

经济节省

采用优质的保温水箱，用户可根据自己的习惯设定热水器自动运行时间，从而利用峰谷电，节省运行费

用。

安装灵活

工程机组和保温水箱可安装在宾馆或小区的屋顶平面或室外空地处，不占用建筑有效面积，模块化安装

，简单方便，易于维护。

适用范围广

不受气候影响，在环境温度为-10℃--43℃下均能正常工作，可广泛应用于家庭、酒店、医院、学校、住



宅、别墅、洗浴中心、美容院和游泳馆等需要热水的各个领域。
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