
ABS AG10NP 台湾台化 挤出级 高刚性 高抗冲ABS TAIRILAC 塑胶原料

产品名称 ABS AG10NP 台湾台化 挤出级 高刚性 高抗冲ABS
TAIRILAC 塑胶原料

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 9.80/KG

规格参数 ABS:耐低温 高光泽 高刚性
挤出级:AG10NP
台湾:台湾台化

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

 台湾台化ABS 超高耐冲击性AG10NP高刚性   

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/AG10NP/台湾化纤

用途: 管材级,家用日杂

特性备注:特性:押出成型用,超高耐冲击性,高刚性。

重要参数: 熔体流动速率:6.5 g/10min 密度:1.04 g/cm3 缺口冲击强度:46 拉伸强度:48
MPa 弯曲强度:73 MPa 弯曲模量:2450 MPa 硬度:102 维卡软化点:107
℃ 热变形温度:92 ℃

生产厂商:台湾化学纤维股份有限公司 [查看报价]

ABS树脂广泛应用于汽车工业.电器仪表工业和机械工业中,常作齿轮,汽车配件,挡泥板,扶手
,冰箱内衬,叶片,轴承,把手,管道,接头,仪表壳,仪表板,盆安全帽等:在家用电器和家用电子设
备的应用前景更广阔,如电视机,收录机,冰箱,冷柜,洗衣机,空调机,吸尘器和各种小家点器材:



日用品有鞋,包,各种旅游箱,办公设备,玩具及各种容器等,低发泡的ABS能代替木材,适合作
建材,家具和家庭用品.

 

由于ABS具有综合的良好性能以及良好的成型加工性,所以在广泛的应用领域中都有它的足
迹,扼要先容下如:

1、汽车产业

汽车产业中有众多零件是用ABS或ABS合金制造的,如上海的桑塔纳轿车,每辆车用ABS11kg,
位列汽车中所用塑料第三。在其它车辆中,ABS的使用量也颇惊人。2000年我国就汽车用AB
S的量就达到3.5万吨。轿车中主要零部件使用ABS的如仪表板用PC/ABS作骨架,表面再复以
PVC/ABS制成的薄膜。此外,车内装饰件大量使用了ABS,如手套箱、杂物箱总成是用耐热A
BS制成,门槛上下饰件、水箱面罩用ABS制成,另外还有很多零件采用ABS为原料。

2 其他应用 日常用品外壳 安全头盔等 
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