
江西称量包装机，安徽电子定量秤称，湖北计量打包秤，江苏灌包机

产品名称 江西称量包装机，安徽电子定量秤称，湖北计量
打包秤，江苏灌包机

公司名称 江西联大科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道52
8号

联系电话 0791-85297098 13507918848

产品详情

功能 充填、灌装、打包、封口
、计量、包装辅助、熔胶
、其他

品牌 蓝光机电

型号 DCS-50系列 电压 220/380（V）
功率 (1.1+0.74)（Kw） 包装速度 （3-7）（袋/分钟）
重量 550（kg） 外形尺寸 安装高度： 2780（mm）
包装材料 木箱包装 包装类型 袋
自动化程度 人工套袋、自动包装 适用对象 谷物、其他
适用行业 食品、化工、医药、其他 物料类型 颗粒粉剂

特点：

dcs系列定量包装机包装秤是我公司自行研制开发的高科技机电一体化产品，采用了先进的仪表测量和plc
控制技术，使产品具有称量精度高、包装速度快、运行稳定、可靠性高、操作简捷等特点，并已取得质
量技术监督部门颁发的计量器具新产品型式批准证书和制造计量器具许可证，产品以技术起点高、产品
质量优等优点受到广大用户的青睐。

适用范围：

饲料、粮食，肥料、矿业、塑料、橡胶、无机盐、港口、建筑、建材、油脂、制糖、食品、添加剂、轻
工、化工等行业颗粒状或粉状物料的定量包装。（有腐蚀性的物料，包装秤采用不锈钢材料制成）

技术参数：

型号规格： dcs－50系列

适用物料： 颗粒状物料、粉状物料



额定称量： 5～50kg

称量速度： 180～420包/小时 （40kg/包）

显示分辨率：10g

计量准确度：静态≤±0.1%、动态≤±0.2%

供气气源： 气压：0.6mp、用气量：0.5m3/h

供电电源： 包装秤： ac220v/50hz 输送缝包：ac380v/50hz

总功率： (1.1+0.74)kw

安装高度： 2780mm

温度范围： －10～40℃

相对湿度： ≤90%rh（无凝结水）
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