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产品名称 丽萨钬激光脚踏维修 钬激光脚踏维修 欣贝医疗

公司名称 广州欣贝医疗科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层0069
房

联系电话  17666662939

产品详情

欣贝医疗-钬激光维修/钬激光升级保养

一台钬激光主要由以下几部分组成：谐振腔、电源控制器、冷却系统、控制系统、激光耦合系统、光纤
等等。

谐振腔：激光的产生部分，也是钬激光的核心部件。各个品牌，不同功率的机器数量有差别，一般在1-4
个，每个谐振腔中又有激光棒、激光激发氙灯、反射镜片等组成。

电源控制器：负责给谐振腔及其他部件供电，通过不同的电压输出来改变谐振腔所发出的激光的功率。

冷却系统：由于激光在发射产生与发射过程中会产生高温，冷却系统就负责给机器散热来保证机器的正
常运行，一般有水冷、风冷、压缩机制冷等方式。冷却系统也是机器噪音的主要来源。

控制系统：负责人机交互，协调各个部分有序工作。一般包括主板、显示面板、控制键盘、脚踏开关等
等。

激光耦合系统：多谐振腔机器需要将每个谐振腔所发射出来的激光束反射至同一直线上，且需要将激光
束聚焦到一定范围内，以方便输出。耦合系统就是这个作用。单谐振腔机器只需要一个聚焦镜片就可完
成此工作，多谐振腔机器还需要多个反射镜片。

光纤：负责激光在机器外部的传输。



广州欣贝科技有限公司维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多
尼尔等所有品牌的钬激光设备；进口配件，精细精密，专注，维修周期短，高，！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝-科医人钬激光维修/钬激光维修公司

科医人钬激光(Holmium Laser)使用注意事项

1.启动设备时，钬激光脚踏维修机构，先把钥匙开关从(0)位转到(II)位，停留约三秒钟以后松开，
钥匙开关会回到(I)位.机器启动并保持运行状态. 松开钥匙开关后如果机器会自动关机，
绝1对禁止强制将钥匙开关保持在开机位置(II). 机器自动关机是由于机器本身检测到故障导致的，
强行维持机器运行会直接损坏激光器。

2.调节参数时，丽萨钬激光脚踏维修，先检查机器是否在STANDBY状态.如果不是，请按READY切换过
去。

广州欣贝科技有限公司维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多
尼尔等所有品牌的钬激光设备；进口配件，精细精密，专注，维修周期短，高，！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝-钬激光维修/钬激光升级保养

激光是什么？

1. 粒子数反转（激光产生的基本条件）

在通常情况下，处于低能级E1的原子数大于处于高能级E2的原子数，这种情况得不到激光。为了得到激
光，就必须使高能级E2上的原子数目大于低能级E1上的原子数目，因为E2上的原子多，第三方钬激光脚
踏维修，发生受激辐射，使光增强。

2. 自发辐射与受激辐射

粒子自发地从高能级跃迁到低能级，同时发出一个光子，钬激光脚踏维修，这一过程叫做自发辐射。

若处在高能级的粒子，在一个能量等于两能级之差（E2-E1）的光子作用下，从高能级跃迁到低能级并发
射一个光子，这一过程称为受激发射。与自发辐射不同，辐射一定要在外来光作用下发生并发射一个与
外来光子完全相同的光子。



丽萨钬激光脚踏维修-钬激光脚踏维修-欣贝医疗(查看)由广州欣贝医疗科技有限公司提供。“钬激光维
修,钬激光租赁,钬激光光纤”选择广州欣贝医疗科技有限公司，公司位于：广州市天河区岑村沙浦大街32
3号B-5栋二层0069房，多年来，欣贝坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣贝期待成为您的长期合作伙伴！
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