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硅pu塑胶材料因为具有很好的弹性回弹性能

硅pu塑胶材料因为具有很好的弹性回弹性能，能保证球回弹率的同时保护了运动损伤。所
以很多学校也纷纷使用。闻一闻产品有没有刺鼻的异味，硅pu网球场报价，硅pu材料属
于环保产品，味道理应不会很大。拉一拉硅PU球场样品，看是否很容易变形、裂痕，甚
至是拉断。看硅PU样板的外观有没有色差，色泽是细腻还是粗糙。用手指肚捏一捏硅PU
球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏
不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质
产品，好的球场应该有好的回弹。

硅PU宫廷材料是在旧PU宫廷材料的基础上发展起来的新一代宫廷表面材料。PU体育场材料主要由有机
硅和PU组成。塑料球场的性能远远超出了以前PU塑料球场的材料。 硅材料PU体育场一般贮存温度为5
~ 35度，贮存时其温度可达35度，使用硅材料PU体育场时，建在塑料区其耐温能力将大大提高。夏季室
外温度将达到40度，从这方面可以看出，硅PU庭院材料可以作为室外塑料庭院的塑料材料。      



此外，硅PU还可以暴露在大量的紫外线辐射下，没有任何问题。因此，硅pu网球场施工队，从塑料场地
的外部来看，硅pu网球场施工费用，硅PU材料无疑是合适的场地的表面材料。硅材料PU球场现在经过
多年的验证可以完全取代旧的不环保，气味刺鼻的PU材料在高温下，他还注意到了PU材料和树脂材料
除了的特点，其不良的特点。这是目前市场上的成本效益较低体育场材料。 

 

要是硅PU球场施工前基础层不干燥的情况，天津硅pu网球场，也是比较容易影响到防水性的。因为基础
层潮湿的情况存在，就比较容易导致防水层做完之后存在气泡亦或是被剥离的情况产生。在工程施工之
前一定要保证基础层的干燥。如果是新工程完毕的情况，那样少需要在干燥二十八天之后再做工程施工
，以防导致后期防水层失效。这样在工程施工之前一定要保证基层的干燥性，进而保证防水层与基层的
粘接力，防止出现剥落问题。

天津硅pu网球场- 天津市众鼎体育设施-硅pu网球场施工费用由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提
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